Obec Mokra Horakov

Zastupitelstvo Obce Mokra Horakov, pfislusné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. ¢) zakona ¢.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi,
za pouziti ustanoveni § 43 odst. 4 a ustanoveni § 54 odst. 2 stavebniho zdkona, ustanoveni § 171 a
nasledujicich zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi a § 13 a prilohy €. 7
vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a

zpisobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpist
ze dne: 30.8.2018

Opatieni obecné povahy €. 01/2018

Uzemni plan Mokra Horakov



UZ],EMNi PLAN,
MOKRA-HORAKOV

okr. Brno-venkov

I.A TEXTOVA CAST

Potizovatel: Obecni ufad Mokra-Horakov, Mokra 207, 664 04 Mokra, se
zajisténim kvalifika¢nich pozadavka
Objednatel: Obec Mokra-Horakov

Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Tel/Fax: 545217035, Tel. 545217004
E-mail: mail@arprojekt.cz
wwwe.arprojekt.cz

Vedouci a zodpovédny projektant: Ing. arch. Milan Huéik (autorizace ¢. 02 483)

Cislo zakazky: 882
Datum zpracovani: 08/2018

Autorsky kolektiv: Ing. arch. Milan Huc¢ik
Ing. arch. Jana Kratochvilova
Ing. Michaela Kolibova

Hviezdoslavova 29, 627 00, Brno UP MOKRA-HORAKOV

/N ioier ono  TelJFax.: 545217035 Textové cst
7 E-mail: mail@arprojekt.cz Strana: 2




TEXTOVA CAST

I.A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI 5

I.B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
I.B.1. Zakladni koncepce rozvoje tzemi
1.B.2. Ochrana hodnot v uzemi

5
5
5
I.C. URBANISTICKA KONCEPCE 6
6
6
7
7

I.C.1. Koncepce usporadani sidelni struktury
1.C.2. Podminky a pozadavky na plosné (funkéni) uspotradani
I.C.3. Podminky a pozadavky na prostorové uspotradani
1.C.4. Plochy bydleni

I.C.5. Plochy obcanského vybaveni 10
I.C.6. Plochy smiSené obytné 11
I.C.7. Plochy vyroby a skladovani 14
I.C.8. Plochy smiSené vyrobni - agroturistika 15
1.C.9. Plochy rekreace 15
I.C.10. Plochy vetejnych prostranstvi 16
I.C.11. Plochy a koridory dopravni infrastruktury 16
1.C.12. Plochy technické infrastruktury 17
I.D. KONCEPCE VEREINE INFRASTRUKTURY 17
1.D.1. Doprava 17
[.D.2. Technicka infrastruktura 19
I.E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY 20
L.E.1. Nezastavéné uzemi 20
L.LE.2. Krajinny raz 21
L.E.3. Uzemni systém ekologické stability 21
I.E.4. Prostupnost krajiny 24
L.LE.S. Protierozni opatfeni, ochrana pied povodnémi 25
L.E.6. Rekreacni vyuzivani krajiny 25
I.E.7. Plochy pro dobyvani nerosti 25
L.LE.8. Ochrana pidy, povrchovych a podzemnich vod 25
I.F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZIT{ PLOCH 25
I.F.1. Zakladni pojmy 26
L.F.2. Podminky pro vyuZiti ploch 28
L.F.3. Dalsi podminky prostorového usporadani 40

I.G. VYMEZENI VEREIJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO

KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT 40
I.H. VYMEZENi VEREJINE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO
KTERE LZE UPLATNIT ptedkupni pravo 41
I.I. STANOVENI KOMPENZACNI{CH OPATRENI 42
I.J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV 42
I.K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI PODMINENO
DOHODOU O PARCELACI 43
I.L. VYMEZEN;’ PLOCH A K,ORIDOR[‘_’J, VE KTERYCH JE ROZHODOVAN{ PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE 43
I.M. VYMEZENi PLOCH A KORIDQRﬁ, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI PODMINENO
VYDANIM REGULACNI{HO PLANU 43
I.M.1. Navrh zadéani RP v plose Z23 44
Hviezdoslavova 29, 627 00, Brno UP MOKRA-HORAKOV
LN cosenr oo Tel/Fax.: 545217035 Textové &ast

E-mail: mail@arprojekt.cz Strana: 3




I.M.2. Navrh zadani RP v plose Z24 47

I.N. STANOVENI PORADI ZMEN VYUZITi UZEMI (ETAPIZACE) 51
I.0. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB 51
I.P. UDAJE O POCTU LISTU A VYKRESU UZEMNIHO PLANU 51
Hviezdoslavova 29, 627 00, Brno UP MOKRA-HORAKOV

& rosmcr ora TelJFax.: 545 217 035 Textova Cast

E-mail: mail@arprojekt.cz Strana: 4




I.A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

Zastavéné uzemi bylo vymezeno podle § 58 zakona ¢.183/2006 Sb. k datu 15.3.2016. Je
zobrazeno v grafické ¢asti uzemniho planu, predevsim ve vykrese zakladniho ¢lenéni ¢. 1.01.

1.B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

1.B.1. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi

Obec bude:

e zlepsovat kvalitu obytného prostiedi s hodnotnym pfirodnim a rekreacnim zazemim a dobrou
nabidkou vybavenosti,

e vytvaret podminky pro rozvoj podnikatelskych aktivit v obci,

e vytvaret podminky pro stabilizaci trvale bydliciho obyvatelstva,

e fesit zklidnéni dopravy vobci a zlepSeni zivotniho prostfedi doplnénim piijezdovych
komunikaci k sidlisti a k navrhovym lokalitam bydleni tak, aby se omezil prijezd ptuvodnimi
centry osidleni,

e chréanit pfirodni hodnoty, krajinny raz a posilovat ekologickou stabilitu Gizemi.

Zakladni koncepce tzemniho planu je zalozena na:

e respektovani architektonickych, urbanistickych a archeologickych hodnot v uzemi,

e vytvafeni podminek pro revitalizaci a zhodnocenych zastavénych ploch, tzv. ,brownfields*
(lokalita byvalé vojenské hlasky, lokalita byvalé ¢istirny odpadnich vod),

e  zajiSténi uzemnich podminek pro doplnéni a rozvoj ploch bydleni, obanského vybaveni,
vyroby a skladovani, smiSenych obytnych,

e vytvareni podminek pro rozvoj pracovnich pfilezitosti a prosperitu tzemi,

e napojeni noveé navrhovanych vyznamnych rozvojovych lokalit na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu,

e rozvoji ptirodnich hodnot navrhem uceleného tzemniho systému ekologické stability,

e 7ajisténi prostupnosti krajiny, stabilizaci a navrhem hlavnich U¢elovych komunikaci a
cyklotras,

e koncepci oddéleni bydleni od obtézujicich funkei.

Zakladni koncepce uzemniho rozvoje Mokré-Hordkova je podfizena tomu, aby si obec udrzela
charakter vyvazeného sidla uspokojujiciho jak poZzadavky na bydleni, tak i pozadavky souvisejici se
zaméstnanosti (vyroba, obéanska vybavenost) a s vyuzitim volného ¢asu (sport, rekreace).

1.B.2. OCHRANA HODNOT V UZEMI

Veskery rozvoj je podminén ochranou pfirodnich, kulturnich i civilizacnich hodnot Gzemi.
Pfedmétem ochrany jsou V uzemnim planu zejména tyto hodnoty:

Kulturni a architektonické hodnoty

= vyhldSené kulturni pamatky

= Gzemi s archeologickymi nalezy

= pamatkové hodnotné stavby
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Prirodni hodnoty

= {izemni systém ekologické stability (USES)
= velkoplo$na a maloplo$né chranéna tizemi
= vyznamné krajinné prvky

= evropsky vyznamné lokality

=  pamatny strom

= velky podil lesti v uzemi

Uzemni plan vymezuje nasledujici opatfeni sméfujici k ochrang hodnot v tizemi:

= Protierozni opatieni v feSeném tzemi ptisp€ji k ochrané feseného tizemi.

* Vyznamny krajinny prvek (VKP) Padélky a ¢asti VKP Skalka (Nad Mokrou), Skalka u
lomu, Mokersky les II, U myslivny, Doubrava v Marianském udoli, U Hradku, Nové
Zamky a Nahon Ri¢ky byly zahrnuty do USES, coZ znasobi ochranu téchto cennych tizemi

= Uzemni plan respektuje ochranné podminky chranénych uzemi a lokalit soustavy Natura
2000

= Vymezené prostorové regulativy zastavitelnych ploch zajisti ochranu obrazu obce a
krajinného razu.

=  Umistovani zamérl uvedenych v pfiloze ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni
v navrhovanych plochach podrobit hodnoceni vlivli na zivotni prostfedi a vefejné zdravi
(projektova EIA).

I.C. URBANISTICKA KONCEPCE

(v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuZziti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené)

I.C.1. KONCEPCE USPORADANI SIDELNI STRUKTURY

o Uzemni plan respekiuje vyznam Mokré jako mistniho centra vybavenosti. Obé sidla feseného tizemi
se budou i nadale rozvijet jako samostatné celky, uzemni plan S ohledem na konfiguraci terénu
nenavrhuje vystavbu v izemi mezi Mokrou a Horakovem, S vyjimkou ptestavbové plochy v Lichach.

e Mistni ¢ast Mokra se bude rozvijet jako oddélené sidlo s vlastnim mistnim jadrem. Navrhuje se
komunikace od sidlisté ke savajicim plocham vyroby a skladovani, ktera bude napojena na jizn€ obce
na silnici 111/3833 a omezi prijezd dopravy centrem obce. Podél ni jsou umistény navrhové plochy
smiSené obytné. Plochy bydleni jsou navrhovany v Mokré pfedev§im na jejim severnim okraji.
Plochy vyroby a skladovani jsou navrzeny na jiznim okraji obce.

e Mistni ¢ast Hordkov se bude rozvijet jako oddélené sidlo s vlastnim mistnim jadrem. Je navrzen
koridor pro mistni komunikaci propojujici Hordkov s kiizovatkou silnice I1I/3833 a komunikace
k cementarné Mokra. Plochy pro bydleni jsou navrhovany jizné Horakova.

I.C.2. PODMINKY A POZADAVKY NA PLOSNE (FUNKCNI) USPORADANI

K naplnéni cili izemniho planu bylo fesené uzemi rozdéleno na plochy s rozdilnymi naroky na
prostfedi. Navrh je zobrazen v grafické casti uzemniho planu, pfedev§im v hlavnim vykrese a tvofi
zavaznou ¢ast Gizemniho planu. UP navrhuje plochy pro bydleni, plochy ob¢anského vybaveni, plochy
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smiSené obytné, plochy vyroby a skladovani, plochy dopravni infrastruktury, nezastavitelné¢ plochy a
dalsi.

Podminky vyuZiti jednotlivych ploch jsou uvedeny v ¢asti LF. STANOVENI PODMINEK PRO
VYUZIT{ PLOCH.

Pro budouci rozvoj feSeného tzemi jsou rozvojové plochy navrZzeny piimé ndvaznosti na
zastavéného tizemi; navrZeno je také nové vyuziti znehodnocenych nebo nevhodné vyuzivanych ploch.

I.C.3. PODMINKY A POZADAVKY NA PROSTOROVE USPORADANI
» Bude zachovana stavajici urbanisticka struktura sidla a jeho celkovy obraz.

* Podminky prostorového uspotadani jsou stanoveny tak, aby nova zastavba co nejméné narusila
panorama obce pii dalkovych pohledech — v okrajovych, pohledové exponovanych plochach (Z01,
Z01-1, Z01-2, Z02, Z04, Z12, Z13, Z14, Z16, P01) se piedpoklada pouze nizkopodlazni zastavba.

Stanovuji se tyto zakladni typy prostorové struktury zastavby:

- Kompaktni struktura zastavby: jednd se o zastavbu fadovymi a fetézovymi domy
zpravidla podél ulice vymezené tizemnim planem

- Usporadand struktura zastavby: zastavba voln€¢ stojicimi domy a dvojdomy
umisténymi pii obvodu ploch, tj. zpravidla podél ulice vymezené tizemnim planem

- Casteéné uspofadana struktura zastavby: zastavba volné stojicimi domy a dvojdomy
umisténymi podle tzemné-technickych podminek i mimo obvod plochy

- Individualné stanovena struktura zastavby - pokud to dovoli izemni podminky, musi
byt stavby umistovany v souladu s existujici strukturou zastavby na sousednich
pozemcich, pokud jsou pfistupné ze stejného vetejného prostranstvi (ulice). V piipade
sousedstvi s vice riznymi strukturami, pfistupnymi z téhoz vetejného prostranstvi
(ulice), 1ze vyjit z kterékoli z nich. V ostatnich ptipadech neni struktura zastavby
stanovena.

I.C.4. PLOCHY BYDLENI

Plochy bydleni jsou podrobnéji ¢lenény na:
- BRPlochy bydleni — v rodinnych domech
- BD Plochy bydleni — v bytovych domech
- BO Plochy bydleni — v odlouc¢enych lokalitach

Stanoveni podminek pro realizaci navrhovanych funkci v zastavitelnych plochach a v plochéach
piestavby:

Oznaceni | Kod plochy

plochy | Funkéni vyusiti plochy Opatieni a specifické koncepéni podminky pro vyuZiti plochy

Poradi zmén vyuziti uzemi: komunikace a vefejna technicka
infrastruktura v plose Z28, vodojem vV plose Z45, vcetné

201 napojeni na vodovodni privadé¢, trafostanice v plose Z46

Z01-1 BR véetné pﬁvodniho kabelu VN, budou realizovany v piedstihu

Z01-2 Plochy bydleni pted zahajenim vystavby v plochach 201, Z01-1, Z01-2, Z02.
202 |7V rodinnych domech
V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

e Vplose se stanovuje minimalni velikost stavebnich

pozemkl pro rodinné domy na 800 m2, maximalni velikost

Hviezdoslavova 29, 627 00, Brno UP MOKRA-HORAKOV

LN cosenr oo Tel/Fax.: 545217035 Textové &ast

E-mail: mail@arprojekt.cz Strana: 7




stavebnich pozemk se nestanovuje.

e Situovani objekti ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa je
mozné pouze na zdkladé zavazného stanoviska vydaného
V navazujicim fizeni dot€enym organem.

e Bude respektovan vyznamny krajinny prvek pti zapadni a
jizni hranici plochy.

Prostorova struktura zastavby: uspotradand struktura zastavby

Maximalni podlaznost zastavby: ptipousti se objekty o vysce 1

nadzemni podlazi, ptipustné je navic obytné podkrovi.

204

BR
Plochy bydleni
- Vrodinnych domech

Pofadi zmén vyuziti Gzemi: podminkou pro novou vystavbu
vplose Z04 je realizace vefejné infrastruktury (rozvodné
vodovodni fady, v€etné umisténi ATS, odkanalizovani).

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

e Situovani objekti ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa je
mozné pouze na zdkladé zavazného stanoviska vydaného
V navazujicim fizeni dot¢enym organem.

e Bude respektovdno ochranné pasmo elektrického vedeni
VN.

e Bude respektovana EVL Sivicky les. Jakékoliv zasahy do
prostoru EVL véetné umisténi deponii materiali nejsou
ptipustné.

Prostorova struktura zastavby: uspotfadana struktura zastavby

Maximalni podlaznost zastavby: ptfipousti se objekty o vysce 1

nadzemni podlazi, pfipustné je navic obytné podkrovi.

Z05

BR
Plochy bydleni
- Vrodinnych domech

Pofadi zmén vyuziti Gzemi: podminkou pro novou vystavbu

v plose Z05 je vytyCeni a respektovani plochy pro ptilehlou

komunikaci.

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

e Situovani objektii ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa je
mozné pouze na zékladé zavazného stanoviska vydaného
V navazujicim fizeni dotéenym organem.

Prostorova struktura zastavby: uspotfadana struktura zastavby

Z06

BR
Plochy bydleni
- V rodinnych domech

Poradi zmén vyuziti uzemi: komunikace a vefejna technicka
infrastruktura v plose Z35 a severni ¢asti plochy Z37,
trafostanice v plose Z49 vcéetné kabelizace ptivodniho kabelu
VN, budou realizovany v ptredstihu pied zahajenim vystavby
v plose Z06.

Prostorova struktura zastavby: uspotfadana ptipadné kompaktni
struktura zastavby

207

BR
Plochy bydleni
- Vv rodinnych domech

Poradi zmén vyuziti uzemi: komunikace a vefejna technicka
infrastruktura v plochach Z35, Z36 a severni ¢asti plochy 737,
trafostanice v plose Z49 vcetné kabelizace piivodniho kabelu
VN, budou realizovany v predstihu pfed zahijenim vystavby
v plose Z07.

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

e Situovani objektti ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa je
mozné pouze na zakladé zavazného stanoviska vydaného
V navazujicim fizeni dot¢enym organem.
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e Situovani objektti obsahujicich chranény venkovni prostor
a chranéné venkovni prostory staveb v blizkosti
komunikace vplose Z37 je podminéno prokazanim
dodrzeni nejvys$si piipustné hladiny hluku v navazujicim
fizeni. Celkova hlukova zatéz nesmi piekrocit stanovené
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a
chranéné venkovni prostory staveb.

Prostorova struktura zastavby: uspofadana, piipadné kompaktni

struktura zastavby

Poradi zmén vyuziti tzemi: komunikace a vefejna technicka

infrastruktura v plose Z36 a severni c¢asti plochy Z37,

trafostanice v plose Z49 vcetné kabelizace ptivodniho kabelu

VN, budou realizovany v predstihu pied zahajenim vystavby

v plochach Z08 a Z09.

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

Z08 |BR e Situovani objektti obsahujicich chranény venkovni prostor
Z09 | Plochy bydleni a chranéné venkovni prostory staveb Vv blizkosti
- v rodinnych domech komunikace vplose Z37 je podminéno prokazanim
dodrzeni nejvys$si piipustné hladiny hluku v navazujicim
tizeni. Celkova hlukova zaté¢Z nesmi piekrocit stanovené
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a

chranéné venkovni prostory staveb.

Prostorova struktura zastavby: uspotradana, pripadn¢ kompaktni

struktura zastavby

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

e Pii silnici I11I/3833 bude ponechano neoplocené vetejné
prostranstvi v Sifce zajiSt'ujici dostatecny prostor pro
zaparkovani motorovych vozidel mimo prijezdni usek
silnice a dostatecny vyhled pro vyjezd motorovych vozidel
ze stavebnich pozemk na silnici.

e Situovani objektti ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa je
mozné pouze na zakladé zavazného stanoviska vydaného
V navazujicim fizeni dotCenym organem.

Z10 |BR . B g A .
Z11 | Plochy bydleni . SltU.O\’/a{ll 'ob]ektu ol?sahujlclch chranény ’Venkqvm prostor
- V rodinnych domech awchr;.mene Ve’nlfovm prorst(’)ry stavebvv l:’)hzl.<0stvlv §11{1}ce III:
tfidy je podminéno prokazanim dodrZeni nejvyssi piipustné
hladiny hluku v navazujicim fizeni. Celkova hlukova zatéz
nesmi prekroCit stanovené hygienické limity hluku pro
chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory
staveb.

e Vplose Z11 bude respektovano ochranné¢ pasmo
elektrického vedeni VN

Prostorova struktura zastavby: individudlné stanovena

struktura zastavby

Pofadi zmén vyuziti uzemi: komunikace a vefejna technicka

Z12 infrastruktura v plose Z38 budou realizovany v ptedstihu pied
BR o, .
, zahajenim vystavby v plochach Z12, Z13.
Z13 Plochy b yd’lem V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:
- v rodinnych domech g , Lo w .
eV plose Z12 bude respektovano ochranné pasmo ptivodniho
vodovodu uzitkové vody.
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Prostorova struktura zastavby: uspotfadana ptipadné kompaktni
struktura zastavby.

Maximalni podlaznost zastavby: pfipousti se objekty o vysce 1
nadzemni podlaZzi, pfipustné je navic obytné podkrovi.
Objemové feseni rodinnych domt zohledni umisténi staveb
na pohledovém horizontu — stavby by optimalné mély byt 1
na dvorni stran¢ jednopodlazni.

Z14

BR
Plochy bydleni
- Vrodinnych domech

Pofadi zmén vyuziti uzemi: komunikace a vefejna technicka
infrastruktura v plose Z39 budou realizovany v piedstihu pted
zahéjenim vystavby v ploSe Z14.

Prostorova struktura zastavby: uspotadand struktura zéstavby.
Maximalni podlaznost zastavby: ptipousti se objekty o vysce 1
nadzemni podlaZzi, pfipustné je navic obytné podkrovi.

P01

BR
Plochy bydleni
- Vrodinnych domech

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

e Situovani objekti ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa je
mozné pouze na zdkladé zavazného stanoviska vydaného
V navazujicim fizeni dotCenym organem.

Prostorova struktura zastavby: uspotfadana struktura zastavby.

Zastavba bude umisténa podél ulice vymezené Uzemnim

planem.

Maximalni podlaznost zastavby: ptfipousti se objekty o vysce 1

nadzemni podlazi.

Z15

BD
Plochy bydleni
- V bytovych domech

Pofadi zmén vyuziti uzemi: komunikace a vefejna technicka
infrastruktura v plose Z36, trafostanice v plose Z49 vcetné
kabelizace pfivodniho kabelu VN, budou realizovany
v predstihu pfed zahajenim vystavby v plose Z15.

Prostorova struktura zastavby: individualn¢ stanovena.

1.C.5. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy ob¢éanského vybaveni jsou podrobnéji ¢lenény na:
e OV Plochy obc¢anského vybaveni
e OT Plochy obcanského vybaveni - t€lovychova a sport

Stanoveni podminek pro realizaci navrhovanych funkci v zastavitelnych plochach a v plochach

piestavby:

Oznaceni

plochy

Kod plochy
Funk¢ni vyuziti plochy

Opatieni a specifické koncepcni podminky pro vyuziti
plochy

Z16

ov
Plochy obcanského vybaveni

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

e Situovani objektd ve vzdalenosti do 50 m od okraje
lesa je mozné pouze na zakladé zavazného
stanoviska ~ vydaného v navazujicim  fizeni
dotenym organem.

Prostorova struktura zastavby: individualné stanovena

struktura zastavby.

Maximalni podlaznost zastavby: pfipousti se objekty o

vySce 1 nadzemni podlazi.

P02

ov
Plochy obcanského vybaveni

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:
e Situovani objektl ve vzdalenosti do 50 m od okraje
lesa je mozné pouze na zakladé zavazného
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stanoviska ~ vydaného v navazujicim  fizeni
dotcenym organem.
e Pii realizaci této plochy je nutno zachovat
maximum vzrostlych autochtonnich druht dievin.
Prostorova struktura zastavby: individualné stanovena
struktura zastavby.

Jedna se o stavajici plochu sportovisté, ktera neni

evidovana v katastru nemovitosti.

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

e Situovani objektl ve vzdalenosti do 50 m od okraje
lesa je mozné pouze na zakladé zavazného

Z17 ot y . ] stanoviska ~ vydaného v navazujicim  fizeni
Plochy obcanského vybaveni . .
- télovychova a sport dOtC%I,lymvo rgaI}em. , , .
e V piipadé pozadavku na vystavbu v blizkosti
silnice je nutny souhlas dotceného organu s
umisténim stavby v silni¢nim ochranném pasmu.
Prostorova struktura zastavby: individudlné stanovena
struktura zastavby
oT V plose bude ponechano stavajici htisté, nova hiisté
Z18 | Plochy obcanského vybaveni ani jakékoliv stavby nejsou pfipustné.
- télovychova a sport
ov V navazujicim ftizeni budou nad ramec obecnych
Plocha obcanského vybaveni. podmmek vyuziti ploch OV uplatnény tyto podminky:
Plocha je urcena pro umisténi obcanského vybaveni
mistniho vyznamu, s malymi ndroky na dopravni
obsluhu,
Z53 - Bude respektovano pasmo 50 m od okraje lesa,

podminky jeho wvyuziti budou  upfesnény
V navazujicim fizeni.
Potadi zmén vyuziti izemi: pred zahajenim vystavby
Vv plose bude realizovana nezbytna vetejna dopravni a
technicka infrastruktura pro obsluhu plochy.

I.C.6. PLOCHY SMISENE OBYTNE

Plochy smisené obytné jsou podrobnéji ¢lenény na:
e SOv Plochy smisené obytné — venkovské
e SOm Plochy smisené obytné — méstské

Stanoveni podminek pro realizaci navrhovanych funkci v zastavitelnych plochach:

Oznaceni | Kod plochy Opatieni a specifické koncepcni podminky pro
plochy | Funk¢ni vyuziti plochy vyuziti plochy
V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto
podminky:
Z03 |SOv e Situovani objekti ve vzdalenosti do 50 m od

Plochy smisené obytné-venkovské

okraje lesa je moZzné pouze na zéklade
zavazného stanoviska vydaného
V navazujicim fizeni dotCenym organem.
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e Situovani objektl obsahujicich chranény
venkovni prostor a chranéné venkovni
prostory staveb v blizkosti silnice III. tfidy
(jizni okraj plochy) je podminéno prokazanim
dodrzeni nejvyssi pfipustné hladiny hluku
V navazujicim fizeni. Celkova hlukova zatéz
nesmi prekrocit stanovené hygienické limity
hluku pro chrdnény venkovni prostor a
chranéné venkovni prostory staveb.

Prostorova  struktura zastavby: uspofadana

pripadné kompaktni struktura zastavby

Z19

SOv
Plochy smisené obytné - venkovské

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto

podminky:

e Situovani objekti obsahujicich chranény
venkovni prostor a chranéné venkovni
prostory staveb v blizkosti silnice I11. tfidy je
podminéno prokdzanim dodrzeni nejvyssi
pripustné hladiny hluku v navazujicim fizeni.
Celkova hlukova zatéz nesmi piekrocit
stanovené hygienické limity hluku pro
chranény venkovni prostor a chrdnéné
venkovni prostory staveb.

Prostorova  struktura zastavby: uspofadana

ptipadné kompaktni struktura zastavby

Z20
Z21

SOv
Plochy smisené obytné - venkovské

Potadi zmén vyuziti tUzemi: pred zahajenim

vystavby v plochach Z20 a Z21 bude realizovana

vetejna dopravni a technicka infrastruktura pro
obsluhu t¢ které plochy.

V navazujicim ftizeni budou uplatnény tyto

podminky:

e Situovani objektl obsahujicich chranény
venkovni prostor a chranéné venkovni
prostory staveb v blizkosti komunikace na
plochach 740 a Z41 je podminéno
prokazanim dodrzeni nejvys$i pripustné
hladiny hluku v navazujicim fizeni. Celkova
hlukova zatéz nesmi piekrocit stanovené
hygienické limity hluku pro chranény
venkovni prostor a chranéné venkovni
prostory staveb.

Prostorovd  struktura zastavby: uspofadana

struktura zastavby

722

SOv
Plochy smisené obytné - venkovské

Potadi zmén vyuziti izemi: komunikace a vefejna
technicka infrastruktura v ploSe Z41 a kabelizace
elektrického vedeni VN vplose Z41 budou
realizovany v pfedstihu pfed zahdjenim vystavby
Vv plose Z22.

V navazujicim ftizeni budou uplatnény tyto
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podminky:

e Situovani objektl obsahujicich chranény
venkovni prostor a chranéné venkovni
prostory staveb v blizkosti komunikace na
plose Z41 je podminéno prokazdnim dodrzeni
nejvyssi ptipustné hladiny hluku
V navazujicim fizeni. Celkova hlukova zatéz
nesmi ptekrocit stanovené hygienické limity
hluku pro chranény venkovni prostor a
chranéné venkovni prostory staveb.

e Situovani objektl ve vzdalenosti do 50 m od
okraje lesa je mozné pouze na zakladé
zavazného stanoviska vydaného
V navazujicim fizeni dotCenym organem.

Prostorova struktura zastavby: usporadana

struktura zastavby

Z23 |SOm
Plochy smisené obytné - méstské

V plose Z23 je rozhodovani o zménach v tizemi
podminéno  vyddnim  regula¢niho  planu.
Regulacni plan v této plose lze vydat na zadost
fyzické nebo pravnické osoby.

Vzhledem Kk velikosti plochy ji lze fesit po
etapach vice regula¢nimi plany, za podminky, ze
velikost uzemi feSeného regulaénim planem bude
nejméné 30% vymeéry plochy Z23.

Zadani regula¢niho planu pro tuto plochu je
v kapitole 1.M.1.

Bude respektovana EVL Sivicky les. Jakékoliv
zasahy do prostoru EVL vcetné umisténi deponii
materialti nejsou pripustné.

Pofadi zmén vyuziti Uzemi: pred zahajenim
vystavby v plose bude realizovana vefejna
dopravni a technickd infrastruktura pro obsluhu
plochy.

Vystavba v plose Z23 bude probihat od severu
k jihu. Pfitom do 1.etapy, navazujici na stavajici
sidlisté, bude zahrnuta nejvyse 2 plochy 723,
zbytek bude zastavén az ve druhé etapé — viz kap.
I.N.

Z24 | SOm
Plochy smisSené obytné - méestské

V plose Z24 je rozhodovani o zménach v izemi
podminéno  vydanim  regulaéniho  planu.
Regulacni plan v této plosSe lze vydat na zadost
fyzické nebo pravnické osoby.

Vzhledem k velikosti plochy ji lze feSit po
etapach vice regulacnimi plany, za podminky, Ze
velikost uzemi feSené¢ho regula¢nim planem bude
nejméné 40% vyméry plochy 724,

Zadani Gzemniho planu pro tuto plochu je
v kapitole 1.M.2.

Potadi zmén vyuziti GUzemi: pfed zahajenim
vystavby v ploSe bude realizovana vefejna
dopravni a technickd infrastruktura pro obsluhu
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plochy.

P06

SOm
Plochy smiSené obytné - méstské

V navazujicim ftizeni budou uplatnény tyto

podminky:

e Objemové a architektonické feSeni zohledni
polohu na  nahorni terénni  hrané.
Architektonicky navrh bude dokladovat vyraz
objektu a jeho zaélenéni do okolni zastavby
pii pohledech ve sméru piichodu do sidlisté
(od severu, ze silnice pied zdravotnim
stfediskem).

e Maximalni vyska staveb se stanovuje na 10 m
od ptuvodniho terénu. Tato podminka musi
byt splnéna ve vSech rozich budovy.

e V piipad¢ umisténi objektd o 3 nadzemnich
podlazich musi byt vhodnym
architektonickym  zptisobem  potlaceno
ptilisné  dominantni  pusobeni  stavby
(naptiklad odsazenim posledniho podlazi).

e Vplose bude zachovan podil obcanského
vybaveni alesponi v rozsahu 30% plochy
zastavéné budovami. Obcanské vybaveni
bude umisténo v 1.NP a piistupné z nameésti.

Prostorova struktura zastavby: individualné

stanovena

Je navrzena rezerva R1 pro umisténi plochy smiSené obytné na jizném okraji Horakova.

Plochy vyroby a skladovani jsou ¢lenény na:
e VS plochy vyroby a skladovani

I.C.7. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

e VD plochy vyroby a skladovani - vyroba drobna
e VE plochy vyroby a skladovani - vyroba energie na fotovoltaickém principu

Stanoveni podminek pro realizaci navrhovanych funkci v zastavitelnych plochach a v plochach

piestavby:
Oznaceni | Kod plochy Opatieni a specifické koncepcni podminky pro
plochy | Funk¢ni vyuziti plochy vyuZiti plochy
Pofadi zmén vyuziti Uzemi: pred zahajenim
vystavby v plose Z25 bude realizovana izola¢ni
zelen v plose NO4.
225 Vs , L, Vploéep bude v navazujicim ftizeni upfesnéna
plochy vyroby a skladovani poloha pozamni nadr¥e.
Prostorova struktura zastavby: individudlng
stanovena.
P03 VS Prostorova struktura zastavby: individudlng
plochy vyroby a skladovani stanovend struktura zastavby.
VS V navazujicim ftizeni budou uplatnény tyto
P04 podminky:

plochy vyroby a skladovani

e Podminkou vyuziti plochy P04 bude zajisténi
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dopravni obsluhy komunikacemi
neprochazejicimi obytnym uzemim.

e Bude zohlednéno elektrické vedeni VVN a
jeho ochranné pasmo.

e V plose bude v navazujicim fizeni uptfesnéna
poloha pozarni nadrze.

Prostorova struktura zastavby: individualné

stanovena.

1.C.8. PLOCHY SMISENE VYROBNI - AGROTURISTIKA

UP respektuje stavajici plochy smi$ené vyrobni — agroturistiku. Nové plochy nejsou navrhovany.

1.C.9. PLOCHY REKREACE

Plochy rekreace jsou podrobngji ¢lenény na:
RI plochy rekreace — rekreace individualni
RZ plochy rekreace — zahradkaiské osady

Stanoveni podminek pro realizaci navrhovanych funkci v zastavitelnych plochach :

Oznaceni

plochy

Kod plochy
Funk¢ni vyuziti plochy

Opatfeni a specifické koncepéni podminky pro vyuziti plochy

726

RI - plochy rekreace — rekreace
individualni

V navazujicim fizeni budou uplatnény tyto podminky:

e Bude respektovano umisténi biokoridoru ve
vychodni ¢asti plochy. V trase biokoridoru nebudou
umistovany zadné nadzemni stavby ani oploceni.

e Situovani objektd ve vzdalenosti do 50m od okraje
lesa je mozné pouze na zakladé zavazného
stanoviska vydaného v navazujicim fizeni dotéenym
orgénem.

Prostorova struktura zastavby: individualné stanovena

struktura zastavby.

227

RI - plochy rekreace — rekreace
individualni

V navazujicim fizeni bude:

e Upfesnéna dopravni obsluha v jizni Casti plochy a
zpisob  napojeni na  vefejnou technickou
infrastrukturu

Prostorova struktura zastavby: individualné stanovena
struktura zastavby.

Z55
Z56

RI - plochy rekreace — rekreace
individualni

Prostorova struktura zastavby: individudlné stanovena
struktura zastavby.
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1.C.10. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Plochy vetejnych prostranstvi jsou podrobnéji ¢lenény na:
e UP Plochy vefejnych prostranstvi - mistni komunikace a vefejna prostranstvi (Z28 az 741 a
P05). Na plose Z32 zachovat maximum vzrostlé zelené. V jizni ¢&asti plochy Z37

respektovat stavajici kiiz.

e UZ Plochy vetejnych prostranstvi — vefejné (parkové) zelené (Z46, Z47, Z48, Z50, Z51).
Na plochach Z48, Z50, Z51 zachovat maximum stavajici vzrostlé zelené. Pted realizaci
konkrétnich zaméri v plose Z51 konzultovat jejich provedeni s pfisluSnym organem
ochrany zivotniho prostfedi (z hlediska zasahu do vyznamného krajinného prvku a
ptipadného vyskytu chrdnénych druht).

I.C.11. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Plochy dopravni infrastruktury jsou podrobné&ji ¢lenény na:
e DS Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava
e DU Plochy dopravni infrastruktury — ucelové komunikace
e DG Plochy dopravni infrastruktury — garaze

Stanoveni podminek pro realizaci navrhovanych funkci v zastavitelnych plochach:

Oznaceni | Kod plochy Opatteni a specifické koncepéni podminky pro vyuziti
plochy | Funk¢ni vyuziti plochy plochy
242 DS V navazujicim fizeni bude dotfesena kolize se stavajici
Plochy dopravni infrastruktury - | vefejnou technickou infrastrukturou (kanalizace) a
silni¢ni doprava vodovodnim fadem firmy Ceskomoravsky cement, a.s.
Z43 DU . y
Plochy dopravni infrastruktury - | Zadné.
ucelové komunikace
244 }I?lgchy dopravni infrastruktury - V plose l:.)ude yespektovén kanalizacni sbérac, véetné jeho
i , . ochranného pasma.
ucelové komunikace
DU
Z52 | Plochy dopravni infrastruktury - | Zadné.
ucelové komunikace

Stanoveni podminek pro realizaci navrhovanych funkci v nédvrhovych koridorech:

Oznaceni
koridoru

Nazev koridoru

Opatfeni a specifické koncepcni podminky pro vyuZziti
koridoru

KD2

Koridor pro umisténi dopravni
infrastruktury

V koridoru KD2 bude umisténa cyklostezka.

Ptipustné vyuziti: umisténi zelen¢, zemédelské pady.

Podminéné piipustné vyuziti: po realizaci cyklostezky lze
nezastavény zbytek koridoru vyuzivat zplsobem
odpovidajicim podminkam vyuziti stabilizovanych ¢i
navrhovych ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti, které
jsou koridorem prekryty.

Neptipustné vyuziti: umisténi jakychkoliv staveb a zmén
v uzemi, které by znemoznily nebo podstatné ztizily ¢i
ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci dopravni
stavby (napf. stavby pro bydleni, rekreaci, obCanskou
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vybavenost, vyrobu a skladovani, t€zbu nerostt, apod.).

V navazujicim fizeni bude pti konkrétnim umisténi a
realizaci cyklostezky minimalizovan zasah do vzrostlych
drevin.

V koridoru KD3 bude umisténa komunikace pro pési.

Ptipustné vyuziti: umisténi zelen€, zemédélské pady.

Podminéné piipustné vyuziti: po realizaci komunikace Ize
nezastavény zbytek koridoru vyuzivat zplUsobem
odpovidajicim podminkdm vyuziti stabilizovanych ¢i
navrhovych ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti, které

jsou koridorem ptekryty.
KD3 Koridor pro umisténi dopravni | Nepiipustné vyuziti: umisténi jakychkoliv staveb a zmén
infrastruktury v tzemi, které by znemoznily nebo podstatné ztizily ¢i

ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci dopravni
stavby (napf. stavby pro bydleni, rekreaci, obcanskou
vybavenost, vyrobu a skladovani, t€zbu nerostt, apod.).

V navazujicim fizeni budou pfi konkrétnim umisténi a
realizaci komunikace pro p&si minimalizovany zasahy do
okolniho lesniho porostu (registrovaného VKP).

1.C.12. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Plochy technické infrastruktury jsou podrobnéji ¢lenény na:
e TI Plochy technické infrastruktury — inZzenyrské sité
e TO Plochy technické infrastruktury — nakladani s odpady

Stanoveni podminek pro realizaci navrhovanych funkci v zastavitelnych plochach:

Oznaceni | Kod plochy

plochy | Funkéni vyusiti plochy Opatieni a specifické koncep¢ni podminky pro vyuziti plochy

TI Z4dné pozadavky.
Z45 | Plochy technické
infrastruktury - vodojem

I.D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

(vCetné podminek pro jeji umist'ovani, vymezeni ploch a koridort pro vefejnou infrastrukturu,
véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti)

1.D.1. DOPRAVA

Silni¢ni doprava

Silnice 111/3833 Velatice—Hosténice a 111/0471 Maxltvka—Velatice—Mokra nalezi do ostatni silni¢ni
sit¢ a jsou v Gizemi stabilizovany a respektovany. Silnice 111/0472 Horakov—spojovaci a 111/3835 Mokra—
prijezdna jsou zatazeny jako useky neplnici funkce krajské silnice - jsou celé v zastavéném tizemi a plni
funkci mistni komunikace.

Uzemni plan navrhuje pievedeni silnice 111/0472 do mistnich komunikaci.
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Upravy silnic v zastavéném a zastavitelném tizemi budou provadény v dnesnich trasach dle zasad
CSN 73 6110 ,,Projektovani mistnich komunikaci®.

Uzemni plan vymezuje plochu Z42 uréenou pro tpravu kfizovatky silnice 111/3833 s komunikaci
k cementarné a navrhovanou komunikaci v plose Z41.

Mistni komunikace, ucelové komunikace

Zastavitelné plochy a plochy piestavby jsou napojeny na systém mistnich komunikaci.

Mistni obsluzné komunikace pro dopravni obsluhu nové navrzenych lokalit zastavby budou
V navazujicich fizenich umistény v navrhovych plochach UP. V plochach Z23 a Z24 bude dopravni
obsluha feSena naslednou dokumentaci — regulacnim planem.

Uzemni plan navrhuje mistni sbérnou komunikaci od sidlisté v Mokré k pneuservisu Tasy
s napojenim na komunikaci k cementarng.

Hlavni ucelové komunikace jsou zakresleny v grafické Casti a jsou stabilizované.
Dalsi cesty je mozné dle potieby ziizovat v krajiné v souladu s podminkami pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpiisobem vyuZziti.

Doprava v klidu (odstavna stani)

Stavajici parkovi§té jsou stabilizovana. Uzemni plan nefesi plochy pro nova parkovisté, dalsi
parkovisté je mozné dle potieby zfizovat v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpisobem vyuZziti.

Vsechny nové obytné objekty, objekty obCanské vybavenosti i vyrobni a zivnostenské provozovny,
musi mit feSeno parkovani a odstavovani vozidel na vlastnim pozemku. Pro feSené uzemi se piitom
stanovuje stupen automobilizace 1:2,5.

Cyklisticka, turisticka a pési doprava
Uzemni plan respektuje stavajici cyklotrasy.

UP Mokra-Horakov vymezuje dale koridory pro dopravni infrastrukturu, a to:

e KD2 koridor pro dopravni infrastrukturu (cyklostezku) v soubehu se silnici 111/3833
Z Mokré-Horakova. Koridor ma $itku 12 m. Poloha komunikace v ramci vymezeného
koridoru bude upfesn€na v navazujicim fizeni. Komunikace bude pfednostn¢ umisténa na
nezemédélské pude. V plose DS, kterou koridor KD2 ¢astecné prekryva, neni omezeno
vedeni stavajici silnice II1/3833 v plynulé trase a v souladu s Navrhovou kategorizaci
krajskych silnic JMK.

e V k.. Hordkov vymezuje tizemni plan koridor KD3, ureny pro komunikaci pro pé&si.
Koridor ma proménlivou Sitku. Poloha komunikace v rdmci vymezeného koridoru bude
upfesnéna v navazujicim fizeni.

Turisticka doprava je stabilizovana.

Na uzlovych bodech cyklostezek, cyklotras a turistickych tras bude doplnén mobiliaf s informacni a
odpocinkovou funkeci (informacni tabule, mapy, pfistiesky, hygienické vybavent).

Podél frekventovanych silnic a mistnich komunikaci budou dobudovany jednostranné C¢i
oboustranné komunikace pro pési (chodniky).
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1.D.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

ZASOBOVANI VODOU

Koncepce zdsobovani obce vodou ze skupinového vodovodu Pozotice pres VDJ 2000 m® se
k vytvofeni 3. tlakového pasma na severnim okraji obce dopliiuje o novy mensi vodojem, umistény
Vv plose Z45, na severnim okraji Mokré.

Déle tzemni plan navrhuje vytvoreni III. tlakového pasma v Mokré v lokalit¢ Pod skalkou
(umisténi nové ATS v arealu vodojemu).

Zastavitelné plochy vymezené izemnim pldnem Mokra-Horédkov budou napojeny na vodovodni sit’
pro vetejnou potiebu. Napojeni jednotlivych zastavitelnych ploch na vodovod vyplyva z vykresu 1.3
uzemniho planu. Vodovody budou podle moznosti zaokruhovany. V plochach Z23 a Z24 uréi polohu
vodovodu regulacni plan.

Zabezpeceni pozarni vody

Nové vodovodni fady budou slouzit jako zdroj pozarni vody a budou dimenzovany pro tyto ucely
dle aktualné platnych piedpist. Na vodovodnich fadech budou osazeny pozarni hydranty, jejich poloha
bude upfesnéna v navazujicim fizeni.

V plochach vyroby a skladovani Z25 a P04 bude v navazujicim fizeni upfesnéna poloha pozarni
nadrze.

ODKANALIZOVANI A CISTENI ODPADNICH VOD

V obci je vybudovana oddilna kanalizace.

Splaskové vody jsou odvadény kanalizacnim sbéracem do kanalizacni sit¢ Brna, likvidovany jsou
na UCOV Brno — Modfice — tuto koncepci odkanalizovani izemni plan neméni.

Uzemni plan fesi ve vykrese 1.3 odkanalizovani novych zastavitelnych ploch oddilnou splaskovou
kanalizaci.

Srazkové vody budou v maximalni mozné miie feSeny akumulaci a vsakem na pozemku majitele
nemovitosti; v uzemich s nepiiznivymi geologickymi podminkami (malo propustné zeminy a omezenou
absorpéni schopnosti) je doporueno zabezpeceni navrzeného zasakovaciho systému formou
bezpecnostniho piepadu u retenéniho prostoru, odvedeného do destové kanalizace. Srazkové vody
z komunikaci a vefejnych ploch budou odvadény s vyuzitim piirodni i umélé retence stokami Ci
otevienymi mélkymi ptikopy do vodnich tokid. Pfed zausténim do vodoteCe budou po vyhodnoceni
mozného znecisténi na stokach osazeny lapace Stérku, ropnych latek a vybudovany usazovaci nadrze.

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Uzemni plan respektuje stavajici elektrické vedeni nadiazené sité, a to dvojité VVN &. 528 a 538 o
provoznim napéti 110 kV.

Elektricka vedeni VN jsou izemné¢ stabilizovana, tzemni plan navrhuje zruseni vzdusného vedeni
VN pobliz koupalisté a jeho nahrazeni zemnim kabelem a nahrazeni

Dale tizemni plan navrhuje nahrazeni dvou usekdi vzdus$ného elektrického vedeni VN zemnim
kabelem — na jiznim okraji sidli§t¢ Mokra a od plochy Z42 ur¢ené pro Upravu kiizovatky na silnici
111/3833 s komunikaci k cementarné a navrhovanou komunikaci v plose Z41.
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Uzemni plan umistuje 5 novych distribugnich trafostanic, v lokalitich nové soustfedéné zastavby.
Dalsi trafostanice budou umistény v plochach vyroby a skladovani, jejich poloha bude uptesnéna
V navazujicim fizeni.

Nova rozvodna energetickd vedeni NN jsou uvazovana Vv kabelovém zemnim provedeni.

ZASOBOVANI PLYNEM

Trasa VTL plynové ptipojky DN 100 je stabilizovana.

Obec Mokra-Horakov je plynofikovana. Odbératelé jsou napojeni bud’ na stiedotlaké vyvody
z regulacnich stanic, nebo na nizkotlaké rozvody. Tato koncepce je uzemnim planem respektovana a
obdobnym zptisobem se navrhuji zasobovat i rozvojové plochy urcené pro bydleni, obanskou vybavenost
a smisené plochy.

ZASOBOVANI TEPLEM

Koncepce zasobovani teplem zalozena na lokalnich zdrojich se neméni.

.E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(v€etné vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni
podminek pro jejich vyuziti, izemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatfeni, ochrany pfed povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a
podobn¢)

I.E.1. NEZASTAVENE UZEMI

Plochy nezastavéného uzemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuziti, limitujicich jevl a utvareni
krajiny na:
Plochy zemédélske, které jsou podrobnéji ¢lenény na:
- ZZ Plochy zemédé€lské - zahrady a sady
- ZT Plochy zemédé€lské - trvalé travni porosty
- ZX Plochy zemédélské - smiSené
- ZO Plochy zemédélské - orna puda

Daéle jsou vymezeny tyto plochy:
- NL Plochy lesni
- NP Plochy ptirodni
- NK Plochy zeleng krajinné
- NV Plochy vodni a vodohospodaiské
- NT Plochy tézby nerostl

Pro tyto plochy v nezastavéném uzemi jsou uzemnim planem stanoveny podminky pro jejich
vyuZiti, které jsou prostifedkem pro usmérnéni budouciho utvaieni krajiny.
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I.E.2. KRAJINNY RAZ

Zakladni koncepce uspotadani krajiny se UP MOKRA-HORAKOV neméni. Viechny zastavitelné
plochy navazuji na jiz zastavéné uzemi, nova sidla ¢i samoty nejsou navrhovany. Nicméné velikost a
poloha nékterych zastavitelnych ploch severné a jizné od zastavéného tizemi Mokré (Z01, Z01-1, Z01-2,
702, 707, 708, 7209, 723, 7Z24) a vychodn¢ od zastavéného tzemi Horakova (Z12, Z13, Z14, 720, Z21,
Z22) budou mit vyznamny vliv na krajinny raz. K eliminaci ptipadného negativniho vlivu staveb na
krajinny raz vymezuje uzemni plan prostorové regulativy, pfedev$im maximalni podlaznost zastavby.

Uzemni plan neumozituje v feSeném tzemi vystavbu vétrnych elektraren a v nezastavéném tzemi
ani fotovoltaickych elektraren (v textu téz FVE).

Néavrh opatieni v krajiné:
- Realizovat chybgjici ¢asti USES
- Podél hlavnich polnich cest vysadit jednostranné aleje dievin (véetné ovocnych).
- Revitalizovat Mokersky potok (Bahenec). V niv¢ téchto tokt vytvofit vodni plochy a moktady,
doplnéné vysadbami.
- Pii eventualnich vysadbach zelen¢ ve volné krajin€ a v navrzenych plochach vefejné zelené
pouzivat autochtonni druhy a vyvarovat se vysadbam neptvodnich druh rostlin.

Navrh opatfeni v urbanizovaném uzemi:

- Zamgéry zéstavby v urbanizovanych plochach pfizplisobit kontextu krajiny, nevytvaret ruSivé
dominanty, formy zastavby a zplsoby vyuzivani. Zastavbu ptizpiisobit ochrané mistniho
krajinného razu.

- Respektovat vy§kovou hladinu stanovenou izemnim planem

- Umistovani vyskoveé nebo prostoroveé potencialné vyznamnych krajinnych dominant podrobit
hodnoceni vlivii na krajinny raz.

- U arealt vyroby respektovat koeficienty zastavéni ploch a podminku vysadby zelené predevsim
po obvodu aredlu ve sméru do volné krajiny.

I.E.3. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Koncepce feseni tizemniho systému ekologické stability krajiny (USES) je zaloZena na principu
tvorby ucelenych vétvi USES, sestavajicich z logickych sledii vzijemné navazujicich, typové piibuznych
a funkéné souvisejicich biocenter a biokoridordi, a zahrnuje vzajemné provazané feSeni vSech
zastoupenych trovni USES — nadregionalni, regionalni a mistni (lokalni).

Vymezeny jsou nasledujici skladebné &asti USES:

o dil¢i ¢asti nadregionalniho biokoridoru K 132 v prostoru jeho teplomilné doubravni osy (K
132T_NRBKO01-K 132T_NRBKO7) a v prostoru jeho mezofilni hajové osy (K132MH_NRBKO1),
vlozené regiondlni biocentrum K 132T/RBC200 Udoli fi¢ky a regionalni biocentrum K132/RBC
1542 Hornek a dale vlozena lokalni biocentra (K132T_LBC1 - K132T_LBC7)

° mistni biocentra LBC3, LBC8, LBC9 a LBC10
. mistni biokoridory LBK1, LBK2, LBK3, LBK4, LBKS, LBK6, LBK7, LBK8 a LBK9.

Mira presnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebnych &asti je dana piedeviim celkovou
mirou podrobnosti feSeni uzemniho planu a rozpory mezi podkladovou mapou a skuteCnym stavem
vyuZziti izemi. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkim, na skute¢ny stav vyuziti izemi a dale na
zajmy ochrany pfirody a krajiny, vodniho a lesniho hospodafstvi a zemedé€lstvi je tudizZ mozné provadet
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uréité korekce &i upfesnéni pribéhu a vymezeni USES (napi. pii zpracovani komplexni pozemkové
Gipravy), a to pii splnéni podminky, Ze nebude sniZena mira aktudlni ani potencialni funkénosti USES.

Piipustnost upfesnéni pribéhu a vymezeni USES je tfeba vzdy posuzovat ve spolupraci
S pfislusnym orgdnem ochrany pfirody.
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Piehled vymezenych skladebnych ¢asti USES

Oznaceni Funkéni typ:i- biogeograficky Cilova spolecenstva
vyznam
K 132T_NRBKO01 Nadregionalni biokoridor Mezofilni
K 132T_NRBKO02 Nadregionalni biokoridor Mezofilni
K 132T_NRBKO3 Nadregionalni biokoridor Mezofilni
K 132T_NRBKO04 Nadregionalni biokoridor Mezofilni
K 132T_NRBKO05 Nadregionalni biokoridor Mezofilni
K 132T_NRBKO06 Nadregionalni biokoridor Mezofilni
K 132T_NRBKO07 Nadregionalni biokoridor Mezofilni
K 132MH_NRBKO01 Nadregionalni biokoridor Mezofilni
LRG0 | et b 02000 |,
e 48| Restondlnd becenrun viorene 42| Moktadai + vodi, mezofin
K132T_LBC1 Mistni biocentra vlozena do Mezofilni
K 132T_LBC2 nadregionalniho biokoridoru Mezofilni
LBC3 Mistni biocentrum Mezofilni
K 132T_LBC4 Mezofilni
K132T_LBC5 Mistni biocentra vlozena do Mezofilni
K 132T_LBC6 nadregionalniho biokoridoru Mezofilni
K 132T_LBC7 Mezofilni
LBCS Mistni biocentrum Mezofilni
LBC9 Mistni biocentrum Mokiadni + vodni, mezofilni
LBC10 Mistni biocentrum Mokiadni + vodni, mezofilni
LBK1 Mistni biokoridor Mokiadni + vodni, mezofilni
LBK2 Mistni biokoridor Mezofilni
LBK3 Mistni biokoridor Mezofilni
LBK4 Mistni biokoridor Mezofilni
LBK5 Mistni biokoridor Mezofilni
LBK®6 Mistni biokoridor Mokiadni + vodni, mezofilni
LBK7 Mistni biokoridor Mokiadni + vodni, mezofilni
LBKS8 Mistni biokoridor Mokiadni + vodni, mezofilni
LBK9 Mistni biokoridor Mokiadni + vodni, mezofilni
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Lesnimi mezofilnimi spolecenstvy jsou mysleny lesni porosty, souvislé nelesni porosty drevin,
piip. az spoleCenstva lesostepniho charakteru na stanovistich, kterd nejsou vyznamnéji ovlivnéna
podzemni vodou..

Nelesnimi mezofilnimi spolecenstvy jsou mysleny rizné typy ekologicky cennych nelesnich
spoleCenstev na stanovistich, ktera nejsou vyznamnéji ovlivnéna podzemni vodou.

Mokiadnimi spolecenstvy jsou mysleny rizné typy ekologicky cennych spolecenstev na
podméacenych stanovistich (v€etné lesnich spoleCenstev a extenzivné vyuzivanych trvalych travnich
porostl).

Vodnimi spolefenstvy jsou myslena spoleCenstva tekoucich i stojatych vod.

PODMINKY PRO VYUZITI BIOKORIDORU USES

Pro vSechny casti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti zaclenéné do biokoridori nebo koridord
pro nadregionalni biokoridory USES plati misto podminek vyuZiti stanovenych pro pfisluiné typy ploch
s rozdilnym zpiisobem vyuziti nasledujici podminky:

Hlavni je vyuZiti slouZici k posileni & zachovéani funkénosti USES.
Podminéné pripustné je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy

s rozdilnym zplsobem vyuziti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pfipustné, pokud nenarusi

nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizi aktualni miru ekologické stability izemi.

Nepiipustné je jakékoliv vyuziti, podstatnd omezujici aktualni &i potencialni funkénost USES.

Do vymezenych biokoridor USES nelze umistovat budovy. Zjinych typt staveb lze do
biokoridorti umist'ovat podminéne:
e stavby pro vodni hospodaistvi (vCetné staveb protierozni ¢i protipovodiiové ochrany), pokud jde o
stavby ve vefejném zajmu, za predpokladu minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES;

e stavby dopravni infrastrukturu, které nelze v ramci systému dopravni infrastruktury umistit jinde, za
predpokladu minimalizace jejich plosného a prostorového stretu s plochami USES a negativniho vlivu
na funkcnost USES;

e stavby technické infrastruktury, které nelze v ramci systému technické infrastruktury umistit jinde,
za predpokladu minimalizace jejich plo§ného a prostorového stietu s plochami USES a negativniho
vlivu na funkénost USES.

Piipustnost vyuziti v ptipadé mozného negativniho ovlivnéni funkénosti USES je tfeba posuzovat
vzdy ve spolupraci s prislusnym organem ochrany piirody.

I.LE.4. PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajiny: tzemni plan respektuje a stabilizuje stavajici mistni a Gcelové komunikace
Vv krajiné.

Dalsi cesty je mozné ziizovat v nezastavéném uzemi v ramci stanovenych podminek pro vyuziti
ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

Prostupnost krajiny nesmi byt narusena oplocovanim pozemku ve volné krajiné. Oploceni jako
stavba mize mimo zastavéné Uzemi byt realizovano pouze v souladu s podminkami vyuziti ploch
nezastavéného uzemi.

Nebudovat v izemi nové bariéry vyznamné branici migraci zivocicht, pripadné zajistit zachovani
prichodnosti krajiny vytvofenim nahradnich migracnich cest kolem nové vymezenych ploch vystavby.
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I.E.5. PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI

Soucasti feSeni krajiny budou protierozni opatfeni a opatieni ke zvySeni retencni schopnosti
krajiny. Uzemni plan vymezuje koridor K-PEO uréeny k upiesnéni protieroznich opatieni v krajing
(opatfeni proti vodni erozi). Upfesnéni druhu a polohy protieroznich uprav bude provedeno
v pozemkovych tpravach.

Uzemni plan vymezuje nasledujici opatieni pro ochranu Gizemi pied velkymi vodami:

e V uzemi urCeném k zastavbé je tieba zabezpecit, aby odtokové poméry z povrchu urbanizovaného
uzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pifed ni. Odvodnéni nutno fesit kombinovanym
systémem pfirozené/umélé retence, napt. vsakem na pozemcich, odvedenim obvodovym drenaznim
systémem do jimek v nejniz§im misté plochy (regulovany odtok do recipientu, popt. nasledné vyuziti
vody pro zélivku v dobé ptisusku),

e  zajistit koordinaci pfipadnych zmén v krajiné tak, aby funkénost protipovodnovych opatieni zistala
zachovéana.

Protipovodnova opatieni se v feSeném Uzemi nenavrhuji.

I.E.6. REKREACNI VYUZIVANI KRAJINY

Rekreacni vyuzivani krajiny je stabilizovano, navrhuji se jen malé zastavitelné plochy pro
rekreaci individualni v lokalitach Lichy (Z27) a Mordovny (Z26).

I.E.7. PLOCHY PRO DOBYVANI NEROSTU

Uzemni plan zohlediiuje stavajici dobyvaci prostor stanoveny dle § 27 odst. 1 zdkona ¢&. 44/1988
Sb., o ochrang a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zdkon), v platném znéni:
- DP Mokra, ev.c. 6 0022,
Nové dobyvaci prostory izemni pldn nenavrhuje.

I.E.8. OCHRANA PUDY, POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

e Pii povolovani zéastavby v navrhovych plochach postupovat tak, aby byla zachovana kompaktnost
zemédélskych ploch, jejich obsluznost, a aby bylo zamezeno vodni a vétrné erozi nezpevnénych
pozemkl nebo zvySenému riziku negativnich dopadd botfivych vétri na okrajové casti lesnich
porostu.

e Skryvku ornice realizovat vzdy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem vystavby, a to v
mimoprodukénim obdobi fijen-bfezen.

e Vyuzivat veskeré kulturni vrstvy zemin pro zvySeni urodnosti pozemkii pfimo v daném tizemi nebo
jeho blizkém okoli.

e U staveb v zaplavovych tizemich volit takové technické feSeni a zabezpeceni, aby nedoslo ke zhorSeni
priachodu piipadné povodiiové viny a k rozplaveni ptipadné ukladanych sypkych materialt.

e Je nezaddouci umistovani staveb na biezich koryt vodnich tokti a v jeho blizkosti. V blizkosti koryt
tokt by mél byt zachovan min. 6 m nezastavitelny pas uzemi, v tomto tizemi nesmi byt pfipusténo
umist'ovani zadnych staveb vyjma staveb vodohospodarskych.

I.LF. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti s uréenim ptevazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustné vyuziti, nepfipustné vyuziti,
poptipadé podminéné piipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového uspotradani,
véetné¢ podminek ochrany krajinného razu (napiiklad vyskové regulace zastavby, intenzity vyuziti
pozemku v plochach).
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K naplnéni cilt 1zemniho plédnu bylo feSené uzemi rozdéleno na plochy s rozdilnymi naroky na
prosttedi. Uzemni plan déle stanovi podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti:

= Hlavni vyuziti: jedna se o hlavni funkci, pro kterou je danad plocha urCena. Hlavni vyuziti je
dalezité pro navazujici rozhodovani v pripadech, kdy nebude zamér obsazen ve vyctu piipustného
ani nepfipustného vyuziti a pfipustnost zaméru bude posuzovana na zékladé spravniho uvazeni.
Je-1i u plochy stanoveno vice riiznych hlavnich vyuziti, 1ze za urcujici povazovat kterékoli z nich.

= Pfipustné vyuziti: jednd se o vycet vyuziti, ktera jsou v dané ploSe piipustna. Zpravidla
bezprostfedné souvisi s hlavnim vyuzitim a slouzi v jeho prospéch.

= Nepfipustné vyuziti: vycet funkci, které nejsou v dané plose piipustné. Pokud takovéto vyuziti v
plose existuje, je nutné podnikat kroky k ukonceni jeho existence nebo k transformaci na vyuziti
hlavni, ptipustné ¢i podminéné ptipustné.

= Podminéné piipustné vyuziti: nemusi bezprostfedné souviset s hlavnim vyuzitim, av§ak musi s
nim byt slucitelné; sluéitelnost je nutno prokazat splnénim stanovenych podminek. Nejsou-li
podminky splnény, jde o nepiipustné vyuziti.

= Podminky prostorového uspotfadani: u vybranych zastavitelnych ploch stanovuje tzemni plan
podminky prostorového usporadani slouzici k ochrané krajinného razu, k ochrané obrazu sidla a
K ochrané kulturnich a civiliza¢nich hodnot uzemi, aby nedoSlo k naruSeni urbanistickych a
architektonickych hodnot stivajici zastavby a architektonické jednoty celku (napiiklad souvislé
zéstavby v ulici). Uzemni plan proto v téchto piipadech stanovuje napf. koeficient vyuZiti
pozemku a maximalni vysku, resp. podlaznost staveb.

Pro podminky prostorového uspotadani plati:

» Novostavby musi byt s podminkami prostorového uspotadani v souladu.

= Upravy stavajicich staveb lze rovnéz provadét pouze v souladu s podminkami prostorového
usporadani.

= Stavajici stavby, které podminkdm prostorového uspotfadani nevyhovi, lze bez omezeni
udrzovat. Ptipadné stavebni upravy téchto staveb vSak musi byt s podminkami prostorového
usporadani v souladu.

I.F.1. ZAKLADNI POJMY

1. Hygienické limity: jsou nepiekroCitelné limity negativnich ucinkl na vefejné zdravi a zivotni
prostiedi, stanovené obecné platnymi pravnimi predpisy (zakony, vyhlaskami, normami). Tyto limitni
hodnoty vyjadiuji piipustnou miru t€inkii priméarnich i druhotnych (kumulovanych a synergickych).

2. Obcanské vybaveni mistniho vyznamu: jedné se o obCanské vybaveni, které

= slouzi pfevazné obyvatelim prilehlého izemi (maloobchodni a stravovaci sluzby, zafizeni
péce o déti, predskolni zafizeni, sportovni a relaxacni zafizeni). Pfitom plocha pozemku
maloobchodnich zafizeni nesmi ptesahnout 1000 m2

= slouzi obyvatelim S$irSiho izemi, ale nema negativni vliv na pohodu prostfedi (ubytovaci
penziony, stavby pro socialni sluzby, Skolska zafizeni, zdravotnickd zafizeni, Stavby a
zafizeni pro kulturu a cirkevni Gcely, sluzby).

3. Obcanské vybaveni vy$Siho vyznamu: jednéd se o obCanské vybaveni, které ma nadmistni vyznam
(napf. hotely, motely, motoresty, maloobchodni zafizeni o plofe pozemku nad 1000 m?
velkoobchodni zatizeni, pozemky pro sportovni &innost 0 velikosti nad 1000 m?) a ob&anské vybaveni
narocné na dopravni obsluhu.

4. NeruSici vyroba: drobné vyrobni ¢innosti, pfedev§im femesIiného charakteru, vyrobni a nevyrobni
sluzby (napf. autoservisy) a drobné chovatelské a péstitelské ¢innosti, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostredi
souvisejiciho tzemi, tj. jejichz vliv na zivotni prostfedi nepfesahuje na hranicich jejich pozemku
hygienické limity.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Rusici vyroba: stavby pro vyrobu a skladovani a zem&délské stavby, které svym provozovanim a
technickym zafizenim mohou potencidlné snizit kvalitu prostiedi souvisejiciho izemi, ale jejichz vliv
na zivotni prostiedi nepiesahuje na hranicich maximalnich ochrannych pasem vymezenych
Vuzemnim planu hygienické limity. Posuzovany pfitom musi byt i kumulativni vlivy s dalSimi
(stavajicimi i navrhovanymi) stavbami.

Agroturistika: pifedstavuje vicetcelové vyuziti rodinného domu se zemédélskym hospodaistvim,
nebo zemédélské farmy, pro ucely cestovniho ruchu. Zahrnuje moznost vystavby penziond, ubytoven,
skupin chat.

Centra dopravnich sluzZeb: zahrnuji stavby obchodl a sluzeb pro motoristy, napiiklad prodejny
motorovych vozidel, autobazary, autoopravny, pneuservisy, autolakovny, autoumyvarny, ptjcovny
motorovych vozidel a stroji, a S nimi souvisejici parkoviste pro osobni a nakladni automobily a stroje.
Malé stavby odpadového hospodaistvi: stavby uréené ke shromazdovani a tfidéni komunalnich
odpadi - sb&mé odpadové dvory, o velikosti plochy do 2000 m? véetnd. V téchto stavbach nelze
provadeét jinou ¢innost s odpady, napft. jejich zpracovani, kompostovani, mleti.

Velké stavby odpadového hospodaistvi: odpadové dvory o zastavéné plose nad 2000 m?, skladky
meéstskych a primyslovych odpadid, kompostarny, recyklacni linky zpracovavajici stavebni odpad,
spalovny odpadt apod.

Koeficient zastavéni plochy (KZP) je pomér mezi sou¢tem vymér zastavénych ¢asti ploch (u
nadzemnich staveb se jedna o soucet zastavénych ploch pozemku dle § 2 odst. 7 stavebniho zakona a
vyméry dal$ich zpevnénych ploch) k celkové vyméie ploch. Vyjadiuje nejvyse piipustny podil
zastavéni plochy. Nezastavény zbytek plochy bude vyuzit pro vysadbu izola¢ni, okrasné a uzitkové
zelené. Divodem k regulaci intenzity zastavéni plochy je ochrana krajinného razu a Zivotniho
(pracovniho) prostiedi, tj. zajiSténi optimalni hustoty zastavéni v zemédé€lské krajiné a zajisténi
dostatecnych volnych ploch kolem vyrobnich staveb. KZP se uplatni u plochy jako celku, a z divodu
proporcionality i u jednotlivych dil¢ich ploch ve vlastnictvi odlisSnych vlastnikii. Poznamka: do
zastavénych c¢asti ploch se pro tucely vypoétu KZP zapoéitdvaji i vSechny zpevnéné plochy
(komunikace, parkoviste, nadvoii), kromé komunikaci vefejnych (mistnich komunikaci).

Podlazim se vuzemnim planu rozumi cast stavby, upravena kucelovému vyuziti, vymezena
podlahou, stropem nebo konstrukei krovu.

Nadzemnim podlazim se vV tizemnim planu rozumi kazdé podlazi, které nelze pokladat za podzemni.
Podzemni podlazi ma urovenn podlahy nebo jeji veétsi casti nize nez 0,8 m pod nejvy$Sim bodem
prilehlého terénu v pasmu Sirokém 3 m po obvodu stavby.

Pocet nadzemnich podlazi se pocita po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi.

Maximalni podlaZnost zastavby je definovana neptekrocitelnd maximalni podlaznost stavby urcena
po¢tem nadzemnich podlazi. Zjist'uje se v misté stavby ptilehlé k sousedicimu vefejnému prostranstvi
od urovné terénu v tomto misté. Pro Ucely stanoveni podlaznosti stavby se za podlazi pocitaji i
ustoupend podlazi.

Podkrovi je pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, stavebné upraveny k tcelovému vyuziti.
Jeho svétla vyska na uliCni strané objektu pfitom nesmi pfesahnout 1,30 m, jinak se tento prostor
povazuje za podlazi

Cyklostezkou tzemni plan rozumi pozemni komunikaci nebo jeji jizdni pas (nikoliv jen jizdni pruh)
vyhrazenou dopravni znackou pro jizdu na jizdnim kole. Je uréena pouze pro cyklistickou dopravu,
jezdctim na koleckovych bruslich pfipadn€ chodcim. Automobilova a motocyklova doprava je z ni
vyloucena.

Cyklotrasou uzemni plan rozumi ty vefejné piistupné pozemni komunikace se smiSenym provozem
(motoristickym i cyklistickym), kde je trasa pro cyklisty oznafena orienta¢nim dopravnim znaéenim.
Sakralni stavba je stavba slouzici pro nabozenské tkony, napt. kostel, kaple, zvonice a pod.

Souvisla uli¢ni zastavba je zastavba fadovymi domy, dvojdomy, nebo samostatné stojicimi domy v
souvislé fad¢é pozemku v ulici nebo na navsi ¢i namesti.

Hospodarska zvifata jsou zvifata, kterda piina$i pfimy hospodatsky uzitek (napf. skot, prasata,
driibez, ovce, kozy, koné, kralici).
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21. Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura jsou vedeni a stavby a s nimi provozn¢ souvisejici
zatizeni dopravniho a technického vybaveni, napf. Gcelové komunikace, vodovody, vodojemy,
kanalizace, COV, trafostanice, energetické vedeni, komunikacni vedeni, atd., souvisejici s funkénim
vyuzitim dané plochy, anebo ploch navazujicich.

I.F.2. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH

Stavby, zaméry a zpusob vyuziti ploch, neuvedené v nasledujicich podminkach, které nejsou
slucitelné s hlavnim vyuZitim uvadénym u jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti, jsou
nepfipustné.

Kod Nazev plochy s rozdilnym

plochy Zpiisobem vyusiti Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Hlavni vyuziti: pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech

Pfipustné vyuziti: obCanské vybaveni mistniho vyznamu,
objekty pro rodinnou rekreaci, vetejna dopravni a technicka
infrastruktura, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené,
détska hristé, parkovisté pro osobni automobily o velikosti do
10 parkovacich mist, fadové garaze o thrnné kapacité do 10
mist.

Podminéné ptipustné vyuziti: pozemky dalSich staveb a zatizeni,
které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelim v ploSe. Rodinné vinné sklepy, pokud jsou
soucasti objektu pro bydleni (respektive pokud jsou
souvisejici vedlejsi stavbou rodinného domu).

Bytové domy, pfi respektovani nejvyS$i  pripustné
podlaznosti.

Nepftipustné vyuziti: veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni
ucinky na vefejné zdravi a zivotni prostiedi prekracuji nad
pfipustnou mez hygienické limity, nebo takové dusledky
vyvolavaji druhotné (v souhrnu), veskeré stavby a cinnosti
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, obcanské
vybaveni vys$§iho vyznamu, dopravni termindly a centra
dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového
hospodafstvi, Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Podminky prostorového uspofadani: pripousti se objekty o vysce
do 2 nadzemnich podlazi, pokud neni v kapitole 1.C.4.
uvedeno jinak. U objektd v souvislé uli¢ni zastavbé musi
vyska objektd (fimsy) zohlednit vySku okolnich staveb, aby
nebyla narusena architektonicka jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavéni plochy se nestanovuje.

PLOCHY BYDLEN{

BR — V RODINNYCH DOMECH

Hlavni vyuZiti: pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech,
stabilizované, bez uzemniho rozvoje.

Piipustné vyuziti: objekty pro rodinnou rekreaci, vefejna
dopravni a technickad infrastruktura, souvisejici dopravni a
technickd infrastruktura,  vefejna prostranstvi a plochy
okrasné a rekreacni zelen¢, détska htisté, parkovisté pro
osobni automobily o wvelikosti do 10 parkovacich mist,
jednotlivé garaze.

Podminéné pfipustné vyuziti: pozemky dalSich staveb a zafizeni,
které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve

PLOCHY BYDLEN}’
BO -V ODLOUC?ENYCH
LOKALITACH
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vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelim v plose.

Nepfiipustné vyuziti: veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni
ucinky na vefejné zdravi a zivotni prostiedi piekracuji nad
pfipustnou mez hygienické limity, nebo takové dusledky
vyvolavaji druhotné (v souhrnu), veskeré stavby a Cinnosti
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména
stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, obcanské
vybaveni vys§iho vyznamu, dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového
hospodafstvi, Cerpaci stanice pohonnych hmot. Nepiipustné
jsou rovnéZ stavby novych objekti pro bydleni a pfistavby
vétsiho rozsahu (nad 30% zastavéné plochy objektu v dobé
vydani izemniho planu).

Podminky prostorového uspofadani: pripousti se objekty o vysce
1 nadzemni podlazi s pfipustnym podkrovim.

Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na KZP=0,4.

BD

PLOCHY BYDLENI
-V BYTOVYCH DOMECH

Hlavni vyuziti: bydleni v bytovych domech, véetné bydleni pro
seniory a osoby se zdravotnim postiZzenim,

Pfipustné vyuziti: vefejna dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, vefejna
prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené, détska hriste,
obcanské vybaveni mistniho vyznamu, parkovisté pro osobni
automobily o velikosti do 20 parkovacich mist, fadové a
hromadné garaze o thrnné kapacité do 20 mist.

Nepfipustné vyuziti: bydleni v rodinnych domech, veskeré
stavby a ¢innosti, jejichz negativni G¢inky na vetejné zdravi a
zivotni prostfedi piekraduji nad pfipustnou mez hygienické
limity, nebo takové disledky vyvolavaji druhotné (v souhrnu),
veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a
ptipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani
a velkoobchod, obcanské vybaveni vyssiho vyznamu,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké
stavby odpadového hospodafstvi, ¢erpaci stanice pohonnych
hmot..

Podminky prostorového uspotadani: pfipousti se objekty o vysce
do 4 nadzemnich podlazi, u objektti v souvislé uli¢ni zastavbé
musi podlaznost objektl zohlednit vysku okolnich staveb, aby
nebyla narusena architektonickd jednota ulice jako celku.
U stavajicich  objektd je pfipustné zachovani vyssi
podlaznosti, ptipustné jsou i pfipadné stavebni tpravy téchto
staveb za podminky, Ze podlaznost téchto objekti se dale
nezvysi.

Koeficient zastavéni plochy se nestanovuje.

ov

PLOCHY OBCANSKEHO
VYBAVENI

Hlavni vyuziti: pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni
mistniho vyznamu (napi. staveb pro obchodni prodej,
ubytovani, stravovani, sluzby, vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby, pé¢i o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, ochranu obyvatelstva).

Pripustné vyuziti: bydleni pro seniory a osoby se zdravotnim
postizenim, vefejna dopravni a technickd infrastruktura,
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna
prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelenég, détska hriste,
parkovisté pro osobni automobily.

Nepftipustné vyuziti: pozemky bydleni v rodinnych a bytovych
domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veskeré
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stavby a Cinnosti, jejichz negativni u¢inky na zivotni prostedi
prekracuji nad pfipustnou mez hygienické limity, veskeré
stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani a
velkoobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,
malé i velké stavby odpadového hospodatstvi.

Podminéné piipustné vyuziti: pozemky pro obcanské vybaveni

vyssiho vyznamu a pozemky nerusici vyroby — za podminky, Ze:

e Dana plocha bezprostfedné nesousedi s plochami BR, OE a

SO

e 7e zamér svym charakterem a kapacitou vyznamné nezvysi

dopravni zat€Zz v obytném uzemi

e Ze budou vyfeseny naroky na parkovani vozidel bez

zatézovani vetejnych prostranstvi.

Podminky prostorového uspofadani: Vv plochach OV se pfipousti
objekty o vySce do 9 m (od pivodniho terénu po Fimsu
stfechy), pokud neni v kapitole I.C.5. uvedeno jinak, u objekta
Vv souvislé uli¢ni zastavbé musi podlaznost objekti zohlednit
vysku okolnich staveb, aby nebyla narusena architektonicka
jednota ulice jako celku.

Koeficient zastavéni plochy se nestanovuje.

oT

PLOCHY OBCANSKEHO
VYBAVENTI - TELOVYCHOVA
A SPORT

Hlavni vyuziti: pozemky pro télovychovu a sport.

Pfipustné vyuziti: vefejna dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, pozemky
souvisejici obcCanské vybavenosti (napf. stravovacich popf.
ubytovacich zafizeni), vefejna prostranstvi a plochy okrasné a
rekreaéni zelené, parkovisté pro osobni automobily.

Neptipustné vyuziti: pozemky bydleni v rodinnych a bytovych
domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veskeré
stavby a ¢innosti, jejichz negativni G¢inky na vetejné zdravi a
zivotni prostfedi piekraduji nad pfipustnou mez hygienické
limity, nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné (v souhrnu),
veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a
pripustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani
a velkoobchod, obcanské vybaveni vyssiho vyznamu,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké
stavby odpadového hospodarstvi.

Podminky prostorového uspotadani: v plochach OT se piipousti
objekty o vySce do 9 m (od upraveného terénu po fimsu
stfechy), u objektll v souvislé uli¢ni zastavbé musi podlaznost
objekti zohlednit vysku okolnich staveb, aby nebyla narusena
architektonicka jednota ulice jako celku.

Koeficient zastavéni plochy se stanovuje pouze pro navrhové
plochy, na KZP=0,6.

SOv

PLOCHY SMISENE OBYTNE -
VENKOVSKE

Hlavni vyuziti: pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech,
vcetné bydleni pro seniory a osoby se zdravotnim postiZzenim,
pozemky staveb pro obcanské vybaveni mistniho vyznamu.

Piipustné vyuziti: vetfejnd dopravni a technickad infrastruktura,
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna
prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelenég, détska hriste,
parkovist¢ pro osobni automobily o velikosti do 10
parkovacich mist.

Nepfipustné vyuziti: veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni
ucinky na vefejné zdravi a zivotni prostiedi pfekracuji nad
piipustnou mez hygienické limity, nebo takové disledky
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vyvolavaji druhotné (v souhrnu), veskeré stavby a ¢innosti
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminéné pfipustné vyuziti: pozemky pro obcanské vybaveni
vys$§iho vyznamu a pozemky nerusici vyroby — oboji za
podminky, Zze svym charakterem a kapacitou vyznamné
nezvysi dopravni zatéZz v obytném Uzemi a pokud bude
V navazujicim fizeni prokazano respektovani pozadavki
tykajicich se chranéné¢ho venkovniho prostoru, chranéného
vnitiniho prostoru staveb a chranéného venkovniho prostoru
staveb

Podminky prostorového uspoiadéni: pripousti se objekty o vysce
do 2 nadzemnich podlazi, neni-li v kapitole 1.C.6 stanoveno
jinak. U objektll v souvislé uliéni zastavbé musi podlaznost
objektl zohlednit vysku okolnich staveb, aby nebyla narusena
architektonicka jednota ulice jako celku.

Koeficient zastavéni plochy nestanovuje.

Hlavni vyuziti: pozemky staveb pro bydleni Vv rodinnych a
bytovych domech, véetné bydleni pro seniory a osoby se
zdravotnim postizenim, pozemky staveb pro obcanské
vybaveni mistniho vyznamu.

Pfipustné vyuziti: vefejna dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, vefejna
prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené, détska hriste,
parkovist¢ pro osobni automobily o velikosti do 20
parkovacich mist.

Nepftipustné vyuziti: veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni
ucinky na vefejné zdravi a zivotni prostiedi prekracuji nad
pfipustnou mez hygienické limity, nebo takové dusledky
vyvolavaji druhotné (v souhrnu), veskeré stavby a ¢innosti

PLOCHY SMISENE OBYTNE - nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

MESTSKE Podminéné pfipustné vyuziti: pozemky pro obcanské vybaveni
vys§itho vyznamu a pozemky nerusici vyroby — oboji za
podminky, Ze svym charakterem a kapacitou vyznamné
nezvysi dopravni zatéz v obytném uzemi a pokud bude
V navazujicim fizeni prokazano respektovani pozadavki
tykajicich se chranéného venkovniho prostoru, chranéného
vnitiniho prostoru staveb a chranéného venkovniho prostoru
staveb

Podminky prostorového uspofadani: pfipousti se objekty o vysce
do 3 nadzemnich podlazi, pokud neni v kapitole 1.C.6 uvedena
pro konkrétni zastavitelnou plochu vyska jina.

Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na 0,5 pouze pro
zastavitelné plochy, neplati pro plochy jiz zastavéné a
plochy prestavby.

SOm

Hlavni vyuziti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.

Pfipustné vyuziti: vefejna dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, pozemky
dalsich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné
s rekreaci, naptiklad vefejnych prostranstvi, obcanského
vybaveni mistniho vyznamu, které nesnizuji kvalitu prostiedi
ve vymezené ploSe je sluCitelné srekreacnimi aktivitami
(napf. parkovisté pro osobni automobily o velikosti do 20
parkovacich mist).

Nepftipustné vyuziti: bydleni v bytovych domech, veskeré stavby
a cCinnosti, jejichz negativni GCinky na Zivotni prostredi
prekracuji nad pfipustnou mez hygienické limity, veskeré

PLOCHY REKREACE
RI - REKREACE
INDIVIDUALNT{
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stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani a
velkoobchod, obcanské vybaveni vyssiho vyznamu, dopravni
terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké stavby
odpadového hospodafstvi.

Podminéné ptipustné vyuziti: bydleni v rodinnych domech pouze
za podminky, ze bude v dosahu zpevnénd komunikace,
kanalizace pro vefejnou potiebu a vodovod pro veifejnou
potiebu.

Podminky prostorového uspotfadani: pripousti se objekty o vysce
do 1 nadzemniho podlazi, ptipustné je navic obytné podkrovi.
U objektil v souvislé uli¢ni zastavbé musi podlaznost objektl
zohlednit vysku okolnich staveb, aby nebyla narusena
architektonicka jednota ulice jako celku.

Koeficient zastavéni plochy se stanovuje pouze pro navrhové
plochy, na KZP=0,35. Zastavéna plocha stavby pro
rodinnou rekreaci nesmi presahnout 80 m2.

RZ

PLOCHY REKREACE —
ZAHRADKARSKE OSADY

Hlavni vyuZiti: plochy zahradkatskych osad - pozemky zahrad
S ptipustnou vystavbou drobnéjSich staveb pro rodinnou
rekreaci (,,zahradkovych chat) a uskladnéni zemédélské
produkce a naradi (s dislednym respektovanim stanovenych
prostorovych regulativi)

Pfipustné vyuziti: vefejna dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, pozemky
dalSich staveb a zafizeni, napfiklad vefejnych prostranstvi,
které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené plose a jsou
slucitelné s rekreaénimi aktivitami.

Nepftipustné vyuziti: bydleni v rodinnych domech, bydleni v
bytovych domech, veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni
ucinky na zivotni prostfedi prekracuji nad piipustnou mez
hygienické limity, veSkeré¢ stavby a cinnosti nesouvisejici
S hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu,
skladovani a velkoobchod, obcanské vybaveni, garaze,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké
stavby odpadového hospodarstvi.

Podminky prostorového uspofadani: pripousti se objekty o vysce
do 1 nadzemniho podlazi..

Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na KZP=0,35.
Zastavéna plocha stavby pro rodinnou rekreaci (zahradkaiské
chaty) nesmi presahnout 40 m2.

VS

PLOCHY VYROBY A
SKLADOVANT{

Hlavni vyuZiti: rusici vyroba.

Piipustné vyuziti: vetfejnd dopravni a technickd infrastruktura,
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, vefejna
prostranstvi a plochy okrasné zelené€, vinaiské provozovny,
parkovisté¢ a gardze pro automobily vSeho druhu a stroje.
Pfipustné jsou rovnéz neruSici vyroba, malé stavby
odpadového hospodarstvi a centra dopravnich sluzeb.

Neptipustné vyuziti: veskeré stavby obytné a rekreacni, zafizeni
péce o déti, Skolska zatizeni, zdravotnickd zatizeni, sportovni
zafizeni, ubytovaci zafizeni, socialni sluzby, stavby a zafizeni
pro kulturu a cirkevni ucely.

Podminéné ptipustné vyuziti: fotovoltaické systémy — pouze na
sttechach objektt a nad parkovisti. Velkoobchodni a
maloobchodni zafizeni - za podminky, Ze prodejni sortiment
budou tvofit pievazné produkty vytvofené v dané plose.
Pozemky staveb pro zpracovani odpadii (kompostarny,
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recyklacni linky) - za podminky, Ze jejich provoz nevyvola
nadmérny nartist dopravy na mistnich komunikacich s funkci
obsluznou a obytnych ulicich a Ze bude v navazujicim fizeni
prokazano, ze hlukova zatéz vznikla provozem zafizeni a jeho
dopravni  obsluhou neptekro¢i hodnoty stanovenych
hygienickych limitd hluku pro chranény venkovni prostor a
chranéné venkovni prostory staveb v okoli.

Byty urcené pro majitele €i spravce, pouze v omezeném
rozsahu s tim, ze v Uzemnim fizeni, v odivodnénych
ptipadech v dalSich fizenich dle stavebniho zdkona, musi byt
prokdzano, ze v chranénych vnitinich prostorech staveb
nebudou piekracovany hygienické limity hluku stanovené
pravnim piedpisem na useku ochrany vetfejného zdravi.
Hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a
chranény venkovni prostor stavby se na takovou stavbu
nevztahuji.

Podminky prostorového uspofadani: v plochach VS se pfipousti

objekty o vySce do 10 m (od upraveného terénu po hieben

sttechy). Objemové rozsahlé stavby nutno vhodnym

architektonickym zplisobem roz¢lenit na mensi hmoty.

Koeficient zastaveéni plochy se stanovuje pouze pro navrhové
plochy, na KZP=0,6.

VD

PLOCHY VYROBY A
SKLADOVANI - VYROBA
DROBNA

Hlavni vyuziti: nerusici vyroba
Pfipustné vyuziti: pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej

a sluzby, vefejna dopravni a technickd infrastruktura,
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, vefejna
prostranstvi a plochy okrasné zelené, parkovisté a garaze pro
osobni automobily, parkovist¢ a gardze pro nakladni
automobily a specidlni automobily a stroje.

Nepfipustné vyuziti: pozemky staveb pro bydleni, pozemky

staveb pro rodinnou rekreaci, veSkeré stavby a cinnosti,
jejichz negativni ucinky na zivotni prostiedi pfekracuji nad
ptipustnou mez hygienické limity, veskeré stavby a Cinnosti
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména
stavby rusici vyroby, stavby pro energetiku, t€zbu surovin,
stavby pro skladovani, dopravni terminaly, velké stavby
odpadového hospodafstvi.

Podminéné ptipustné vyuziti: obcanské vybaveni vys§iho

vyznamu - za podminky, Zze svym charakterem a kapacitou
vyznamné nezvy$i dopravni zatéz v uzemi. Malé stavby
odpadového hospodaistvi a centra dopravnich sluzeb — za
podminky, Ze wumisténi konkrétnich staveb nezhorsi
hygienické podminky v plochach bydleni a obcanské
vybavenosti. Vinaiské provozovny — za podminky prokazani,
Ze negativni vlivy na Zivotni prostiedi nepfesahnou na hranici
plochy VD se sousednimi plochami bydleni a plochami
obcanského vybaveni hygienické limity. Stavby pro ubytovani
za podminky, ze umisténi takovych objektd umozni
hygienické limity.

Fotovoltaické systémy — za podminky, ze budou fotovoltaické
panely plnit dopliikkovou funkci k jinym stavbdm (optimalné
7e budou umistény na stfechach objekti).

Podminky prostorového usporadéani: pripousti se objekty o vysce

do 2 nadzemnich podlazi resp. do 9 m (od upraveného terénu
po hieben stfechy).
Koeficient zastavéni plochy se nestanovuje.
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Hlavni vyuziti: vyroba elektrické energie na fotovoltaickém

PLOCHY VYROBY A principu (fotovoltaické elektrarny, solarni parky)

SKLADOVANI - VYROBA Piipustné vyuziti: vetfejnd dopravni a technickad infrastruktura,
VE ENERGIE NA souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, plochy

. okrasné zeleng.
gng%\:ngAICKEM Nepfipustné vyuziti: v§echny ostatni druhy staveb.

Podminky prostorového uspofddéni: piipustné jsou stavby o
vysce do 4 m nad terénem.

Hlavni vyuZiti: pozemky staveb a zafizeni pro agroturistiku a
zemédelstvi

Piipustné vyuziti: objekty pro ubytovani (penziony, skupiny
chat), stravovani (restaurace), stavby a plochy pro sport,
vyrobni a nevyrobni sluzby, objekty pro femeslnou vyrobu
bez skodlivych vlivii na okoli (napf. vyroba syri), vefejna
dopravni a technickd infrastruktura, souvisejici dopravni a
technickd infrastruktura, parkovist¢ a gardZze pro osobni
automobily, parkovist¢ a garaze pro nakladni automobily a
specialni automobily a stroje.

PLOCHY SMISENE VYROBNI | Neptipustné vyuziti: veskeré stavby a ¢&innosti nesouvisejici

- AGROTURISTIKA S hlavnim a pfipustnym  vyuzitim, zejména stavby pro
primyslovou vyrobu, energetiku (kromé¢ fotovoltaickych
systémtl), té€zbu surovin, dopravni termindly a centra
dopravnich sluzeb, velké stavby odpadového hospodaistvi.

Podminéné pfipustné vyuziti: objekty pro bydleni a byty — za
podminky, Ze budou ureny pro majitele ¢i spravce.
Fotovoltaické systémy — pouze na stiechach objekti.

Podminky prostorového usporadani: piipousti se objekty o vysce
do 2 nadzemnich podlazi resp. do 10 m (od upraveného terénu
po hieben stfechy).

Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na KZP=04.

SVa

Hlavni vyuziti: vefejnd prostranstvi, mistni a ucelové
komunikace

Pfipustné vyuziti: plochy okrasné a rekreacni zelené, détska
hristé, verejna dopravni a technicka infrastruktura, souvisejici
dopravni a technicka infrastruktura, stani pro osobni
automobily podél mistnich komunikaci (podélna i kolma
stani), drobné sakralni stavby (kiiZe, sochy apod.) a drobna
architektura (napiiklad pamatniky).

Nepftipustné vyuziti: veSkeré stavby a c¢innosti nesouvisejici
Shlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napi. stavby pro
bydleni, vyrobu, skladovani a velkoobchod, obcanské

PLOCHY VEREJNYCH vybaveni, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,

PROSTRANSTVI - MISTNi malé i velké stavby odpadového hospodafstvi, Cerpaci stanice

KOMUNIKACE A VEREJNA pohonnych hmot.

PROSTRANSTVI Podminéné pfipustné vyuziti: pozemky parkovist pro osobni

automobily a v zastavéném tizemi a zastavitelnych plochach i

pozemky pro gardze — oboji za podminky, Ze jejich umisténi

nezhorsi dopravni podminky v Gizemi, bezpecnost provozu a

rrrrr

UP

zafizeni ve svém okoli a mnesnizi kvalitu prostiedi
souvisejictho Uzemi, napiiklad Ze svou kapacitou nezvysi
vyznamn¢ dopravni zat€z v izemi.

Venkovni kulturni zatfizeni (kupf. plochy a oteviend zafizeni pro
konani kulturnich akci), souvisejici a doprovodna vybavenost
(prodejni  stanky, pfistiesky predzahradek restauracnich
zafizeni, podii kulturnich zafizeni apod.), které mohou byt
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zdrojem hluku, jsou pfipustnd za podminky prokazani, ze
celkova hlukova zatéz vzniklda provozem zafizeni a jeho
dopravni  obsluhou neptekro¢i hodnoty stanovenych
hygienickych limitd hluku pro chranény venkovni prostor a
chranéné venkovni prostory staveb.

Hlavni vyuziti: parky, plochy okrasné a rekreaéni zelené

Pfipustné vyuziti: vefejna prostranstvi, détskd hriste, vetejna
dopravni a technickd infrastruktura, souvisejici dopravni a
technicka infrastruktura, napf. komunikace pro pési a
cyklistické komunikace. drobné sakralni stavby (kiize, sochy
apod.) a drobnd architektura (napfiklad pamatniky).

Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a cCinnosti nesouvisejici
Shlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napi. stavby pro
bydleni, vyrobu, skladovani a velkoobchod, obcanské
vybaveni, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,
malé i velké stavby odpadového hospodafstvi, erpaci stanice
pohonnych hmot.

Podminéné pfipustné vyuziti: vodohospodaiské stavby, které
slouzi zajisténi podminek pro naklddani s vodami, ochranu
pred jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho
rezimu Uzemi a plnéni dalSich uceld stanovenych pravnimi
predpisy upravujicimi problematiku na useku vod a ochrany
ptirody a krajiny.

PLOCHY VEREJNYCH
uz PROSTRANSTVI - VEREJNE
(PARKOVE) ZELENE

Hlavni vyuziti: vefejna dopravni a technicka infrastruktura,
pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni
technické infrastruktury (naptiklad vodovodd, vodojemd,
kanalizaci a ¢istiren odpadnich vod) .

PLOCHY TECHNICKE Piipustné vyuziti: souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
TI INFRASTRUKTURY - souvisejici hospodaiské budovy, garaze apod.

INZENYRSKE SITE Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici
S hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
bydleni, rekreaci, vyrobu, skladovani a velkoobchod,
obcanské vybaveni, dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb, malé i velké stavby odpadového hospodafstvi.

Hlavni vyuziti: vefejna dopravni a technickd infrastruktura
pozemky staveb pro nakladani sodpady - malé stavby
odpadového hospodarstvi (sbérné odpadové dvory), velké
stavby odpadového hospodaistvi (napf. skladky méstskych a
primyslovych odpadi, kompostarny, recyklaéni linky
zpracovavajici stavebni odpad, spalovny odpadi apod.) a
S nimi provozné souvisejici zafizeni

Ptipustné vyuziti: souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici hospodarské budovy, parkovisté a gardze pro
osobni i nakladni automobily.

Neptipustné vyuziti: veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici
S hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
bydleni, vyrobu, skladovani a velkoobchod, obcanské
vybaveni, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb.

PLOCHY TECHNICKE
TO INFRASTRUKTURY —
NAKLADANI S ODPADY

Hlavni vyuziti: pozemky® dalnic, rychlostnich silnic, silnic L., II.
a IIl. tfidy a mistnich komunikaci I. a II. tfidy.

Pfipustné vyuziti: mistni komunikace III. tfidy, vefejna dopravni
a technickd infrastruktura, souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura,

Podminéné piipustné vyuziti: za podminky, ze budou umistény

PLOCHY DOPRAVNI
DS INFRASTRUKTURY -
SILNICNI DOPRAVA

9 Zakon & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist.
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mimo télesa dalnic, rychlostnich silnic a silnic 1. a II. tfidy a
ze nebudou mit dopad na bezpecnost a plynulost dopravniho
provozu:
e  vefejna prostranstvi
e pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho
vybaveni (napfiklad autobusova nadrazi, dopravni
terminaly, odstavnd stdni pro autobusy a nakladni
automobily, hromadné a fadové garaze a odstavné a
parkovaci  plochy, aredly udrzby  pozemnich
komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych hmot,
obgerstveni, motoresty a motely),
e  Technicka vybavenost, logisticka centra a zafizeni
e komunikace pro cyklisty a pési
e Kde je to Gcelné, hlavné z divodu nahrad za zabory
doprovodnych obsluznych ucelovych obecnich cest, 1ze
umistit na téchto plochach soubézné vedenou ucelovou
komunikaci pro bezprostiedni zasobovani ptilehlého
uzemi.

Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici
S hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
bydleni, rekreaci, vyrobu, skladovani a velkoobchod,
obcanské vybaveni, malé i velké stavby odpadového
hospodafstvi.

PLOCHY DOPRAVNI
DU INFRASTRUKTURY -
UCELOVE KOMUNIKACE

Hlavni vyuziti: ucelové komunikace v krajiné

Ptipustné vyuziti: komunikace cyklistické a pro pési dopravu,
plochy okrasné a rekreacni zelené, vefejna dopravni a
technickd infrastruktura, souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura.

Neptipustné vyuziti: vesSkeré stavby a c¢innosti nesouvisejici
S hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminéné pfipustné vyuziti: pozemky parkovist pro osobni
automobily za podminky, ze jejich umisténi nezhorsi dopravni
podminky v uzemi, bezpeCnost provozu a ze nesnizi kvalitu
prostiedi souvisejiciho tzemi.

PLOCHY DOPRAVNI
DG INFRASTRUKTURY -
GARAZE

Hlavni vyuziti: gardze pro osobni automobily (fadové, hromadné
halové).

Piipustné vyuziti: vetfejnd dopravni a technickd infrastruktura,
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, vefejna
prostranstvi a plochy okrasné zelen¢.

Podminéné ptipustné vyuziti: drobna vyroba a sluzby — pouze
stavajici zafizeni, bez dalsiho rozvoje.

Nepftipustné vyuziti: veskeré stavby a c¢innosti nesouvisejici
Shlavnim a pfipustnym vyuZitim, jako napf. stavby pro
bydleni, rekreaci, velkoobchod, ob¢anské vybaveni, dopravni
terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké stavby
odpadového hospodarstvi.
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ZX

PLOCHY ZEMEDELSKE -
SMISENE

Z0

PLOCHY ZEMEDELSKE -
ORNA PUDA

zZ

PLOCHY ZEMEDELSKE -
ZAHRADY A SADY
V NEZASTAVENEM UZEMI

ZT

PLOCHY ZEMEDELSKE -
TRVALE TRAVNI
POROSTY

Hlavni vyuziti: pozemky zemé&délského pidniho fondu”.

Ptipustné vyuziti: stavby pro chov véel a ryb, objekty pro ulozeni
zemédélského naradi, stavby, zafizeni, a jind opatfeni pro
vodni hospodafstvi (naptiklad rybniky, tinky), pro ochranu
ptirody a krajiny, vefejna dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, stavby pro
snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstraniovani jejich dusledki, a dale takova technické opatieni
a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu, napfiiklad cyklistické stezky,
cyklotrasy a in-line trasy, hygienicka zafizeni, ekologicka a
informacni centra, rozhledny do vysky 10m.

Podminéné piipustné vyuziti: za podminky, Ze umisténi
konkrétnich staveb nebude mit negativni dopady na krajinny
raz (tzn. naptiklad Ze stavba nebude umisténa na vrcholu nebo
hiebenu kopce, v pohledové ose priijezdnich silni¢nich
komunikaci ani v dalich pohledové exponovanych polohach),
Ize v plochach zemé&délskych umistit:

e stavby pro dosouseni a skladovani sena a slamy, pro
skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, moctvky,
stavby pro konzervaci a skladovani silaze a silaznich
§tav, stavby pro skladovani produktd rostlinné vyroby,
za podminky, ze budou umistény mimo zaplavova
uzemi a Ze jejich zastavéna plocha nepiesahne 200 m2 a
vyska 6 m.

e  Stavby pro ustajeni hospodatskych zvitat, za podminky,
ze budou umistény mimo zaplavova uzemi a Ze jejich
zastavéna plocha nepfesahne 100 m2 a vyska 6 m.

e ve vzdalenosti nejméné 200 m od hranice zastavéného
uzemi a od zastavitelnych ploch prizkumna a tézebni
zafizeni, tzn. zejména pracovni plochy, vrty/sondy,
technologie. Soucasné lze umistit i pfistupy a piipojky
inzenyrskych siti k t¢émto plocham.

e plochy pro ukladani inertnich odpadi, za podminky Ze
se bude jednat o pidu V. nebo IV. tfidy ochrany a Ze
bude v navazujicim fizeni posouzen vliv zaméru na
krajinny raz a na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi
(zejména ochranu vod). Bude se jednat o doCasny zabor
ZPF — po ukonCeni skladkovani bude provedena
zemédélska rekultivace.

Podminéné pfipustné je i oploceni pozemkl zahrad, sadu,
vinic a vybéhli pro zvifata Vv nezastavéném uzemi, za
podminky, ze oploceni nebude v kolizi s funkci uzemniho
systtmu ekologické stability, Zze nepferusi ucelové
komunikace obsluhujici navazujici pozemky a nezhorsi
vodohospodatské poméry v uzemi (zejména Ze nezvysi riziko
zaplav).

Nepftipustné vyuziti: veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
bydleni, rekreaci, dale stavby pro vyrobu, skladovani (vyjma
nekterych druhtt zemédélskych staveb uvedenych vyse),
obcanské vybaveni, dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb, malé i velké stavby odpadového hospodarstvi (vyjma
inertnich odpadii uvedenych v podminéné pfipustném

7)

§ 1 zakona €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského ptidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisi.
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vyuziti). Neptipustné jsou rovnéz nékteré zemédélské stavby,
a to: stavby pro hospodafska zvifata neuvedené v podminéné
pripustném vyuziti, stavby pro poskliziiovou upravu produktt
rostlinné vyroby, stavby pro skladovani hnojiv a ptipravkl na
ochranu rostlin.

Hlavni vyuziti: vodohospodarské stavby, které slouzi zajisténi
podminek pro nakladani s vodami, ochranu pifed jejich
Skodlivymi u€inky a suchem, regulaci vodniho rezimu tizemi
a plnéni dalSich ucelt stanovenych pradvnimi piedpisy
upravujicimi problematiku na tseku vod a ochrany pfirody a
krajiny.

Pfipustné vyuziti: pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toka® a
jiné pozemky urcené pro pievazujici vodohospodarské
vyuziti. Piipustné je rekreacni vyuziti vodnich ploch —

. koupani, slunéni, rybaieni, vefejnd dopravni a technicka

PLOCHY VODNI A infrastruktura, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

VODOHOSPODARSKE — oboji za podminky, Ze nebude v kolizi s vodohospodaiskym
ucelem dané plochy.

Podminéné ptipustné vyuziti: souvisejici obCanska a technicka
vybavenost (Satny, obcerstveni, hygienické vybaveni) — pouze
mimo zaplavova izemi.

Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici
S hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
bydleni, rekreaci, vyrobu, skladovani a velkoobchod,
obcanské vybaveni nesouvisici s pfipustnym vyuzitim,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, stavby
odpadového hospodafstvi.

NV

Hlavni vyuziti: pozemky biocenter'” a chranénych tizemi.

Piipustné vyuziti: pozemky lesi a trvalych travnich porosti.

Pouzity vysadbovy material musi mit mistni (autochtonni)
puvod a odpovidat stanoviStnim podminkam (skupiné typa
geobiocéni — STG). Vysadby nutno realizovat podle
projektové dokumentace.
Na téchto plochach lze v souladu s jejich charakterem
umistovat stavby, zafizeni, a jind opatfeni pouze pro vodni
hospodaftstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pokud jde o
stavby ve vefejném zajmu.

Nepftipustné vyuziti: veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici

) ) Shlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napi. stavby pro

NP PLOCHY PRIRODNI bydleni, rekreaci, vyrobu, skladovani a velkoobchod, téZbu
surovin (v¢etné pruzkumnych vrtt), obcanské vybaveni,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké
stavby odpadového hospodarstvi.

Podminéné pfipustné vyuziti: pozemky vetejné dopravni a
technické infrastruktury a pozemky pro snizovani nebezpeci
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
disledktt — oboji za podminky, Ze se bude jednat o stavby a
opatfeni ve vefejném zdjmu a za predpokladu minimalizace
jejich plosného a prostorového stietu s plochami USES
a negativniho vlivu na funkénost USES.

Podminéné piipustné je i docasné oploceni pozemkl, za
ucelem ochrany zalozené vegetace, a to za podminky, Ze

8 Zakon & 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nekterych zakond (vodni zékon), ve znéni pozdejsich predpisil.

W § 1 vyhlasky & 395/1992 Sb., kterou se provad&ji nektera ustanoveni zakona & 114/1992 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu.
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oploceni nebude v kolizi s funkci Uzemniho systému
ekologické stability.

NL PLOCHY LESNI Hlavni vyuziti: pozemky urcené k plnéni funkei lesa®

Ptipustné vyuziti: pozemky vodnich tokti. Na téchto plochach Ize
dale v souladu s jejich charakterem umistovat stavby,
zafizeni, a jind opatfeni pouze pro lesni hospodafstvi, pro
ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, pro souvisejici dopravni a technickou
infrastrukturu, pro snizovani nebezpeéi ekologickych a
ptirodnich katastrof a pro odstraiiovani jejich dusledku.

Podminéné pfipustné vyuziti: za podminky, Ze umisténi

konkrétnich staveb nebude mit negativni dopady na krajinny
rdz, lze vtéchto plochdch umistit prizkumnd a tézebni
zafizeni, tzn. zejména pracovni plochy, vrty/sondy,
technologie, pfistupy a pfipojky inzenyrskych siti k témto
plocham.
Oploceni pozemkii za podminky, Ze oploceni nebude v kolizi
s funkci izemniho systému ekologické stability, Ze nepferusi
ucelové komunikace (lesni cesty), cyklistické a turistické trasy
a nezhor$i vodohospodaiské poméry v uzemi (zejména ze
nezvysi riziko zaplav).

Nepfipustné vyuziti: veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici
S hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
bydleni, rekreaci, vyrobu, skladovani a velkoobchod,
obcanské vybaveni, dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb, stavby odpadového hospodaistvi.

Hlavni vyuziti: pozemky remizkl, zemédé€lsky nevyuzivané
pozemky (zpravidla svazité) s pfirozen¢ ¢i uméle vysazenymi
dievinami. Vysadby nutno realizovat podle projektové
dokumentace. Pouzity vysadbovy materidl musi mit mistni
(autochtonni) pivod a odpovidat stanovi§tnim podminkam
(skuping typt geobiocénd — STG)

Pfipustné vyuziti: pozemky trvalych travnich porosti a ostatnich
ploch, lestl, vodnich tokid. Na téchto plochéach lze v souladu s
jejich charakterem umistovat stavby pro chov véel. Dale Ize
Vv téchto plochach umistovat stavby, zafizeni, a jind opatieni
pro vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro souvisejici
dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledki.

Podminéné ptipustné vyuziti: podminéné ptipustné jsou sklepy a

hospodarské stavby — jen stavajici.
Oploceni pozemkil za podminky, Ze oploceni nebude v kolizi
s funkci izemniho systému ekologické stability, Ze nepferusi
ucelové komunikace (lesni cesty), cyklistické a turistické trasy
a nezhorsi vodohospodaiské poméry v uzemi (zejména ze
nezvysi riziko zaplav).

Nepfipustné vyuziti: vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
bydleni, rekreaci, vyrobu, skladovani a velkoobchod,
obcanské vybaveni, dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb, stavby odpadového hospodarstvi.

PLOCHY ZELENE KRAJINNE

NK (NELESNI)

9 §3 zakona & 289/1995 Sb.
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Nepfiipustné jsou rovnéz zemédelské stavby.

Hlavni vyuziti: pozemky slouzici k tézbé.

Ptipustné vyuziti: S t€Zbou souvisejici stavby, napiiklad sklady,
technologicka zafizeni pro tézbu, hospodaiské budovy,
garaze, oploceni apod., vefejna dopravni a technicka
infrastruktura, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.

Nepfipustné vyuziti: vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
bydleni, vyrobu, skladovani a velkoobchod, obcanské
vybaveni, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,
stavby odpadového hospodarstvi.

NT PLOCHY TEZBY NEROSTU

I.F.3. DALSI PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

Stavby a zmény staveb musi svou strukturou a umisténim navazovat na historickou urbanistickou
strukturu obce a architektonickym vyrazem a hmotou zastavby na architekturu staveb v okoli.

Stavby nesmi narusovat siluetu obce, historické urbanistické a architektonické hodnoty daného
mista nebo architektonickou jednotu celku, naptiklad souvislé zastavby v ulici.

Vyskova hladina zastavby ve volné krajiné

U objektt pripustnych nebo podminéné piipustnych v plochdch zemédélskych, lesnich, vodnich a
vodohospodaiskych a poptipadé dalSich ploch ve volné krajin€ se ptfipousti objekty o vySce jednoho
nadzemniho podlazi, nebo halové objekty o vySce od upraveného terénu po fimsu do 5 m. Stavby vyssi
jsou podminéné piipustné za podminky, ze architektonickou ¢ast projektu zpracuje autorizovany architekt
a ze projekt bude dostatecné nazorn€¢ dokladovat, Ze nova stavba nenarusi panorama obce a ze nebude mit
nepiiznivy vliv na krajinny raz.

Stavby mohou mit navic vyuzité podkrovi.

I.G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE
LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Vetejné prospésné stavby, pro které je mozné vyvlastnit prava k pozemkim a stavbam —
oznaceni odpovida popisu ve vykrese ¢. 1.05:

Oznadeni VPS Druh verejné prospésné stavby
B¥i’ B¥§’ B¥g’ Vetejna dopravni a techni.cké infrastruktura (plochy komunika(?i pro
DT7: DT8: DT9: mOtOI‘OVf)U. doprayu, komlinlka@ pro péﬁi, V’edeni a stavby technického
DT10, DT11 vybaveni, a s nimi provozné souvisejici zatizeni).
Veiejna dopravni infrastruktura (plochy komunikaci pro motorovou
D1 dopravu, komunikace pro pési a stavby s nimi provozné souvisejicich
zatizeni).
T1,T2, T3, T4, TS5, | Vefejna technicka infrastruktura (vedeni a stavby technického vybaveni a
T6,T7, T8, T9, S nimi provozné souvisejici zafizeni).
T10,T11,T12, U staveb liniové vefejné technické infrastruktury (vodovody, kanalizace,
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T13, T14, T15, plynovody, ...), pro které¢ lze rovnéz vyvlastnit prava k pozemkiim a
T16,T17,T18 stavbam, se bude zpravidla jednat o ziizeni vécného biemena.

Vefejné prospésna opatieni (dale jen V), pro ktera lze vyvlastnit:

Oznaceni VPO Druh verejné prospésného opatieni

V1,V2, V3, V4,
V5, V6, V7, V8, Plochy pro zalozeni uzemniho systému ekologické stability (biocenter).
V9, V10, V11, V12

Tvar biocenter mize byt v navazujicim fizeni zpfesnén, za podminky, ze nebude snizena mira
aktualni ani potencialni funkénosti USES.

V plochéch Z23 a Z24 bude poloha vefejné prospesSnych staveb a vefejné prospesnych opatfeni
(vefejnych prostranstvi) stanovena regula¢nimi plany.

Koridory pro vefejné prospés$né stavby a opatfeni, pro které je mozné u konkrétnich staveb
vyvlastnit prava k pozemkiim a stavbam (oznaceni odpovida popisu ve vykrese €. ¢. 1.05):

Oznadeni Druh koridoru

Koridory pro umisténi vefejné dopravni infrastruktury
KD2, KD3 oy e
(poloha staveb bude upifesnéna v navazujicim fizeni).

KP1, KP2, KP3, | Koridory pro umisténi protieroznich opatfeni.
KP4, KP5 Poloha konkrétnich opatfeni bude uptfesnéna v pozemkovych tpravach.

I.LH. VYMEZENI VERE;NE PROSPE$NYCH STAVEB A VEREJNYQH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO

Seznam pozemkl dotéenych vefejné prospéSnymi stavbami a opatfenimi, pro které se uplatni
ziizeni predkupniho prava:

Oznaceni Druh vetejné prospésné | Umisténi V & prospéch bude .
VPS a ” "y , predkupni pravo Cisla dot¢enych pozemku
VPO stavby Ci opatieni (k) vlozeno
Ul Plochy vetejnych k.. Mokra | Obec 831/1, 830/4, 788/47,
prostranstvi - mistni u Brna Mokra-Horakov 830/5, 830/6, 788/38,
komunikace a vefejna 788/51, 788/52, 788/41,
prostranstvi Z32 788/46, 788/53, 788/48
U2 Plochy vefejnych k.a. Mokra | Obec 664/69, 664/70, 664/71,
prostranstvi - vefejné u Brna Mokra-Horakov 664/72, 664/75, 664/16,
(parkové) zelené 748 664/76, 664/77, 664/78
U3 Plochy vefejnych k.0 Obec 635/1, 635/2, 635/3, 635/4,
prostranstvi - vefejné Horakov | Mokra-Horakov 635/5, 635/6, 635/7, 635/8,
(parkové) zelené Z50 635/9
01 Plochy ostatnich k.. Mokra | Obec 785/1, 785/2, 785/3, 785/4,
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vetfejné prospésnych
staveb - obCanské

a sport

vybaveni — télovychova

u Brna Mokra-Horakov
k..

Horakov

785/5, 785/6, 785/7, 785/8
491/8, 491/14, 491/12,
491/15, 491/16, 491/17,
491/6,  491/5,  491/4,
491/18, 491/20, 491/21,
491/22, 491/23, 491/24,
491/25, 491/27, 491/28,
491/26, 491/29, 491/31,
491/32, 491/13, 491/9,
492/16, 492/18, 492/20,
492/21, 492/22, 492/23,
492/24, 492/27, 492/28,
492/30, 492/31, 492/29,
492/32

Kompenzaéni opatieni nebyla stanovena..

1.J.

STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI

VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

V UP Mokra-Horakov jsou vymezeny tyto plochy Gizemnich rezerv:

Podminky pro provéteni

Ozn. Popis Podminky pro vyuziti mozného budouciho vyuziti
plochy
R 01 Plocha uzemni | P¥i umistovani vefejné dopravni | Uelnost resp. potfeba vyuZiti
rezervy pro | a technické infrastruktury klast ploch tzemnich rezerv bude
mozné budouci | dlraz na zabranéni fragmentaci proveétena z hlediska narokli na
vyuziti jako | plochy, které by negativné uzemni rozvoj obce pii kazdém
plocha smiSena | ovlivnilo jeji mozné budouci vyhodnocovani uzemniho planu
obytna. stavebni vyuziti. Zakaz dle § 55 odst. (1) stavebniho

umist'ovani staveb s negativnimi
vlivy na Zivotni prostiedi, napt.
staveb pro zeméd¢lskou vyrobu a
staveb, které by znemoznily,
ztizily nebo ekonomicky
znevyhodnily mozné budouci
vyuziti plochy izemni rezervy
jako plochy smisené obytné.

zakona.

Ukaze-li se potieba vymezeni
dalsich zastavitelnych ploch,
bude u jednotlivych ploch
uzemnich rezerv pfed jejich
zatazenim do zastavitelnych
ploch (zménou tizemniho planu)
provéfen vliv na krajinny raz,
dopravni obsluhu lzemi,
moznost napojeni na technickou
infrastrukturu, kapacita ploch.
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I.K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANIi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

V UP Mokra-Hordkov nejsou vymezeny zastavitelné plochy, ve kterych je rozhodovani o
zménach v izemi podminéno smlouvou s vlastniky pozemku a staveb, které budou dotéeny navrhovanym
zamérem, jejimz obsahem musi byt souhlas s timto zdmérem a souhlas s rozdélenim nékladii a prospécht
spojenych s jeho realizaci (tzv. dohody o parcelaci).

L. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

V UP Mokra-Hordkov nejsou vymezeny zastavitelné plochy, ve kterych je rozhodovani o
zménach v tizemi podminéno zpracovanim uzemni studie.

I.M. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO
PLANU

V UP Mokra-Horakov jsou vymezeny plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim regulacniho planu. Jedna se o tyto zastavitelné plochy:

1. Zastavitelnda plocha Z23 ,Némkyné“, plocha smiSend obytna — méstska (vychodné
komunikace sidlisté-TASY). Regula¢ni plan v této ploSe lze vydat na zadost fyzické nebo
pravnické osoby.

2. Zastavitelnd plocha Z24 ,Uzké“, plocha smiSena obytni — méstska (vychodné komunikace
sidlisté-TASY). Regulacni plan v této plose lze vydat na Zadost fyzické nebo prévnické
osoby.
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a) vymezeni feSen¢ho uzemi ‘
\, = I|
Jedna se o zastavitelnou plochu vymezenou jizn€ od sidlist€ Mokra. g
Plocha je vUP Mokra-Hordkov oznadena SOm 723 a je T
vySrafovana svislou Srafou — viz vlozené schéma. 171
-1
|1 /22)11/

Vzhledem k velikosti plochy ji 1ze fesit po etapach vice regula¢nimi
plany, za podminky, Zze velikost izemi feSeného regulacnim planem
bude nejméné 30% vymeéry plochy Z23. i

b)

c)

d)

I.M.1. NAVRH ZADANI RP V PLOSE 723

&;\\

ALY
JARIRARRARATIVARTA I
1 VBBABVAABVRMA A Y A AR

IAAARAVERANAY

PR A RARAMAAL L AT A AR A Y

PRV ALY

L

|

N
NONT

|
[

pozadavky na vymezeni pozemk a jejich vyuziti

Plocha je urena smiSena obytna — méstska je urcena predevs§im pro pozemky staveb obytnych (pro
rodinné a bytové domy) a staveb ob&anské vybavenosti — viz kapitola STANOVENI PODMINEK
PRO VYUZITi PLOCH.

Neni piipustné umistovani staveb vyrobnich, skladovacich, staveb pro nakladani s odpady, ani
staveb rekreacnich.

pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Na pozemcich uréenych pro zastavbu bude navrzeno vymezeni zastavitelnych pozemkd na
jednotlivych parcelach obslouzenych vnitini komunikaci. Budou stanoveny regulativy zahrnujici
procento zastavitelnosti parcel, podlaznost, sklon stfech. Uréujicim pro umisténi staveb bude
stanoveni stavebni ¢ary, urCeni vstupu na pozemek a zpisob pfipojeni na inzenyrské sit¢.

V bytovych ¢i rodinnych domech umisténych v blizkosti sbérné (patefni) komunikace (komunikace
vplose Z37) bude v pfizemi objektd integrovano obcanské vybaveni (napf. obchody, sluzby,
stravovaci zafizeni) v rozsahu odpovidajicim piedpokladanému poctu obyvatel plochy Z23. Kapacita
obcanského vybaveni bude odtivodnéna.

Prostorové uspotadani staveb: izemi bude rozd€leno do urbanistickych blokd, v nichz bude cela
skupina domu feSena s dirazem na architektonickou jednotu — objem staveb, druh zastavby, rytmus
zastavby, tvar stfech, materialy pouzité na fasade¢, oploceni.

Maximalni podlaznost a dal$i pozadavky na prostorové regulativy jsou obsazeny v kap.
STANOVEN{ PODMINEK PRO VYUZIT{ PLOCH.

pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot tzemi

Regulacni plan vymezi pozemek vefejn¢ho prostranstvi o minimalni rozloze 1750 m2. Do této
plochy se nezapocitavaji komunikace a parkovisté pro motorova vozidla. Plocha bude slouzit jako
zelen a détska hiiste.
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f)

9)

h)

Podél komunikace v plose Z37 bude uvazovana zelenn slouzici k hygienickému odclonéni obytné
zastavby, v mistech umisténi obCanské vybavenosti bude omezena na stromotadi.

Bude respektovana EVL Sivicky les. Nelze pfipustit jakékoliv zdsahy do prostoru EVL vcetné
umisténi deponii materiali.

pozadavky na feSeni vetejné infrastruktury

Regulacni plan vymezi a prostoroveé vytesi vhodna opatfeni na navrhovanych mistnich komunikacich
sledujici zklidnéni (zpomaleni) dopravy. Preferovany pfitom budou zpomalujici prvky smérové
(smérové vedeni komunikace a jeji Sitkové usporadani) pied prvky vyskovymi (zpomalovacimi
prahy).

Nové mistni komunikace budou pfipojeny na sbérnou komunikaci navrzenou od Tasy k sidlisti.
Uptednostnény budou komunikace funkéni skupiny D1. Koncepce dopravy bude navrzena tak, aby
komunikace pritkazné obslouzily celou zastavitelnou plochu vymezenou v uzemnim planu (Z24) a
umoznily jeji ucelné vyuziti. Doprava v klidu bude fesena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
ptedpisy. Parkovaci mista budou dimenzovana na vyhledovou automobilizaci 1:2,5.

Komunikace pro pési budou feSeny tak, aby umoznily obyvatelim obytného souboru piimou
dosazitelnost centra Mokré i krajiny (tj. bude navrzen chodnik pro pési podél sbérné komunikace
Vv plose Z37).

Napojna mista vetejné infrastruktury jsou v plose Z37.

Regulacni plan doiesi zasobovani lokality pozdrni vodou — doporucuje se osazeni nadzemniho
pozarniho hydrantu v plose Z37 — polohu upiesni RP.

Kanalizace bude feSena jako oddilna. Splaskové odpadni vody budou odvedeny splaskovou
kanalizaci do stavajici kanaliza¢ni sit€. Destové vody z komunikaci a vetejnych prostranstvi budou
odvedeny destovou kanalizaci. Destové vody zpozemkl rodinnych domti budou V maximalni
mozné mife feSeny akumulaci a zasakovanim pfimo na téchto pozemcich; vzhledem ke geologickym
podminkam v uzemi je doporuceno zabezpeceni navrzeného zasakovaciho systému formou
bezpecnostniho piepadu u reten¢niho prostoru, odvedeného do dest'ové kanalizace.

Nova rozvodna energeticka vedeni NN 1 telekomunikaéni vedeni budou fesena v kabelovém zemnim
provedeni.

Lokalita mtize byt plynofikovana.

pozadavky na vefejné prospésné stavby a na vefejné prospésna opatieni
Navrhovana vefejna infrastruktura bude zatazena mezi vefejné prospésné stavby.
Mezi vetejné prospésna opatieni budou zahrnuta navrzena vetejna prostranstvi.

pozadavky na asanace
Nejsou znamy.

dalsi pozadavky vyplyvajici z uzemné analytickych podkladi a ze zvlastnich pravnich piedpisi
(naptiklad pozadavky na ochranu vefejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu,
ochrany lozZisek nerostnych surovin, geologické stavby tzemi, ochrany pifed povodnémi a jinymi
rizikovymi ptirodnimi jevy)

Nejsou znamy.

vycet druhti izemnich rozhodnuti, které regulacni plan nahradi
Regulacni plan nahradi v feSené plose ve schvaleném rozsahu izemni rozhodnuti a bude zavazny pro
rozhodovani v izemi. Pfedpoklada se nahrazeni nésledujicich uzemnich rozhodnuti:

= rozhodnuti o umisténi staveb vefejné infrastruktury (komunikaci)

= rozhodnuti o déleni nebo scelovani pozemki vetfejnych prostranstvi
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)

pfipadny pozadavek na posuzovani vlivii zdméru obsazeného v regulacnim planu na zivotni prostredi
podle zvlastniho pravniho predpisu, vCetné ptipadného pozadavku na posouzeni vlivii zdméru na
evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast

Zadné pozadavky.
K) pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci
Vydani regulacniho planu podmiiuje obec Mokra-Hordkov uzavienim planovaci smlouvy mezi obci
a investorem (investory). Planovaci smlouva bude feSit spoluucast zadatele na vybudovani nové
infrastruktury, véetné nakladt na Gpravu vefejnych prostranstvi a zelené, a na vyvolanych tpravach
stavajici infrastruktury.
Zadateli o vydani RP se doporu¢uje uzavieni Dohody o parcelaci, s ostatnimi vlastniky pozemk
v feSeném Uizemi.
I) pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odivodnéni s ohledem na
charakter izemi a problémy k feseni véetn€ metitek vykrest a poctu vyhotoveni.
Textova ¢ast regulacniho planu
= vymezeni feSené plochy,
= podrobné podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkd,
= podrobné podminky pro umisténi a prostorové uspotradani staveb vefejné infrastruktury,
= podrobné podminky pro ochranu hodnot a charakteru izemi,
= podrobné podminky pro vytvaieni ptiznivého Zivotniho prostiedi,
= podminky pro ochranu vefejného zdravi a pro pozarni ochranu,
= Vvymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospeSnych opatfeni, staveb a opatfeni k
zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemku pro asanaci, pro které Ize prava k
pozemklim a stavbam vyvlastnit, v piipad¢, Ze nahrazuje pro tyto stavby tizemni rozhodnuti,
téz s uvedenim katastralnich uizemi a parcelnich ¢isel pozemkl dotcenych vymezenim,
= vymezeni vefejné¢ prospéSnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo ziizovano, parcelnich cisel
pozemkll, ndzvu katastralniho Gzemi a piipadné dalSich udaji podle § 5 odst. 1 katastralniho
zakona,
= vycet uzemnich rozhodnuti, ktera regulacni plan nahrazuje,
= adaje o poctu listt regulacniho planu a poctu vykrest grafické ¢asti.
= druh aucel umistovanych staveb,
= podminky pro umisténi a prostorové uspoiadani staveb, které nejsou zahrnuty do staveb
vetejné infrastruktury, véetné podminek ochrany navrzeného charakteru 0izemi, zejména
ochrany krajinného razu (naptiklad uli¢ni a stavebni cary, podlaznost, vysku zastavby,
objemy a tvary zastavby, intenzitu vyuziti pozemk),
= podminky pro napojeni staveb na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
= podminky pro vymezena ochranna pasma,
= stanoveni potfadi zmén v uzemi (etapizaci),
= vymezeni staveb nezptsobilych pro zkracené stavebni fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho
zakona.
= udaje o poctu listt regulacniho planu a poctu vykrest grafické Casti.
Graficka ¢ast regulacniho planu bude obsahovat:
= hlavni vykres obsahujici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemki a graficky
vyjadfitelné podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,
= vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.
= jako soucast hlavniho vykresu graficky vyjadfitelné podminky umisténi staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb vefejné infrastruktury, jejich napojeni na vefejnou dopravni a technickou
Hviezdoslavova 29, 627 00, Brno UP MOKRA-HORAKOV
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a) vymezeni feSeného tzemi

Jedna se o zastavitelnou plochu vymezenou jizn€ od sidlist¢ Mokra.
Plocha je v UP Mokra-Horakov oznatena SOm Z24 a je
vysrafovana svislou Srafou — viz vlozené schéma.

Vzhledem K velikosti plochy ji 1ze fesit po etapach vice regula¢nimi
plany, za podminky, Ze velikost izemi feSeného regula¢nim planem
bude nejméne 40% vyméry plochy Z24.

b)

infrastrukturu, pozemky tizemnich rezerv, je-li ucelné je vymezit a hranice zastavéného tizemi
a ochrannych pasem, pokud se v fesené plose vyskytuji.

Textova ¢ast odivodnéni regula¢niho planu bude obsahovat:

udaje o zpisobu pofizeni regulacniho planu,

vyhodnoceni koordinace vyuzivani fesené plochy z hlediska SirSich izemnich vztaht, véetné
vyhodnoceni souladu regulac¢niho planu potizovaného krajem s politikou iizemniho rozvoje a
zasadami izemniho rozvoje, u ostatnich regulacnich plant téz souladu s izemnim planem,
udaje o splnéni zadani regula¢niho planu,

komplexni zdiivodnéni feseni, véetn¢ zdlivodnéni navrzené urbanistické koncepce,

informaci o vysledcich posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, byl-li regulacni plan posuzovan,
spolu s informaci, zda a jak bylo respektovano stanovisko pfislusného organu dle zvlastniho
pravniho predpisu, popiipadé zdiivodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeho cast nebylo
respektovano,

vyhodnoceni souladu se stavebnim zdkonem, obecnymi pozadavky na vyuZzivani Gzemi7),
s cili a ukoly uzemniho planovani, zejména s charakterem izemi, a s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi,

vyhodnoceni souladu se stanovisky dotenych organti podle zvlastnich pravnich ptedpist,
popiipadé s vysledkem feSeni rozporli a s ochranou prav a pravem chranénych zajmu
dotcenych osob.

Graficka ¢ast odtivodnéni regula¢niho planu bude obsahovat:

koordina¢ni vykres,
vykres §irsich vztahli, dokumentujici vazby na sousedni tizemi.

I.M.2. NAVRH ZADANI RP V PLOSE 724

e

pozadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuziti

Plocha je uréena smiSena obytna — méstska je urcena piedevs§im pro pozemky staveb obytnych (pro
rodinné a bytové domy) a staveb ob¢anské vybavenosti — viz kapitola STANOVENI PODMINEK
PRO VYUZITi PLOCH.

) Vyhlaska & /2006 Sb., o obecnych poZadaveich na vyuzivani Gizemi.
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d)

Neni pfipustné umistovani staveb vyrobnich, skladovacich, staveb pro nakladani s odpady, ani
staveb rekreacnich.

pozadavky na umisténi a prostorové uspotradani staveb

Na pozemcich uréenych pro zastavbu bude navrZzeno vymezeni zastavitelnych pozemkid na
jednotlivych parcelach obslouzenych vnitini komunikaci. Budou stanoveny regulativy zahrnujici
procento zastavitelnosti parcel, podlaznost, sklon stfech. Uréujicim pro umisténi staveb bude
stanoveni stavebni Cary, urCeni vstupu na pozemek a zpiisob pfipojeni na inzenyrské sit¢.

V bytovych ¢i rodinnych domech umisténych v blizkosti sbémé (pateini) komunikace (komunikace
Vv ploSe Z37) bude v pfizemi objekti integrovano obcanské vybaveni (napf. obchody, sluzby,
stravovaci zafizeni) v rozsahu odpovidajicim pfedpokladanému poctu obyvatel plochy Z23. Kapacita
obcanského vybaveni bude odtivodnéna.

Prostorové uspotadani staveb: izemi bude rozdéleno do urbanistickych blokd, v nichz bude celd
skupina domt feSena s dirazem na architektonickou jednotu — objem staveb, druh zéstavby, rytmus
zastavby, tvar stfech, materialy pouzité na fasade, oploceni.

Maximalni podlaznost a dalsi pozadavky na prostorové regulativy jsou obsazeny v kap.
STANOVEN{ PODMINEK PRO VYUZIT{ PLOCH.

pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot izemi

Regulacni plan vymezi v dochazkovych vzdalenostech do 300 m pozemky vefejnych prostranstvi o
minimalni rozloze 1750 m2. Do této plochy se nezapocitavaji komunikace a parkovisté pro motorova
vozidla. Plocha bude slouzit jako zelen a détska hiisté.

Podél komunikace v plose Z37 bude uvazovana zeleni slouZici k hygienickému odclonéni obytné
zastavby, v mistech umisténi obfanské vybavenosti bude omezena na stromotadi.

pozadavky na fesSeni vefejné infrastruktury

Regulacni plan vymezi a prostorové vytesi vhodna opatfeni na navrhovanych mistnich komunikacich
sledujici zklidnéni (zpomaleni) dopravy. Preferovany pfitom budou zpomalujici prvky smérové
(smérové vedeni komunikace a jeji Sitkové uspofadani) pred prvky vysSkovymi (zpomalovacimi
prahy).

Nové mistni komunikace budou pfipojeny na sbérnou komunikaci navrzenou od Tasy k sidlisti.
Upftednostnény budou komunikace funkéni skupiny D1. Koncepce dopravy bude navrzena tak, aby
komunikace prikazné obslouZily celou zastavitelnou plochu vymezenou v izemnim planu (Z24) a
umoznily jeji ucelné vyuziti. Doprava v klidu bude feSena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Parkovaci mista budou dimenzovana na vyhledovou automobilizaci 1:2,5.

Komunikace pro pési budou feSeny tak, aby umoznily obyvatelim obytného souboru piimou
dosazitelnost centra Mokré i krajiny (tj. bude navrzen chodnik pro pési podél sbérné komunikace
v plose Z37).

Néapojna mista vefejné infrastruktury jsou v plose Z37.

Regulacni plan dotesi zasobovani lokality pozarni vodou — doporucuje se osazeni nadzemniho
pozarniho hydrantu v plose Z37 — polohu uptesni RP.

Kanalizace bude feSena jako oddilna. Splaskové odpadni vody budou odvedeny splaskovou
kanalizaci do stavajici kanaliza¢ni sité. DeStové vody zpozemkd rodinnych domt budou
vV maximalni mozné mire feSeny akumulaci a zasakovanim pfimo na téchto pozemcich; vzhledem ke
geologickym podminkam v izemi je doporuceno zabezpeCeni navrzeného zasakovaciho systému
formou bezpeénostniho prepadu u retencniho prostoru, odvedeného do dest'ové kanalizace.

Regulacni plan uptesni umisténi trafostanice v plose Z24. Piipojka VN bude feSena zemnim
kabelem.

Nova rozvodna energetickd vedeni NN i telekomunika¢ni vedeni budou feSena v kabelovém zemnim
provedeni.

Lokalita mtze byt plynofikovéana.
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f)

9)

h)

)

K)

pozadavky na vetejn¢ prospesné stavby a na vefejné prospésna opatreni
Navrhovand vefejnd infrastruktura bude zafazena mezi vetejné prospésné stavby.
Mezi vefejné prospésna opatfeni budou zahrnuta navrzena vetfejna prostranstvi.

pozadavky na asanace
Nejsou znamy.

dalsi pozadavky vyplyvajici z uzemné analytickych podkladi a ze zvlastnich pravnich ptedpist
(naptiklad pozadavky na ochranu vefejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu,
ochrany lozisek nerostnych surovin, geologické stavby tizemi, ochrany pfed povodnémi a jinymi
rizikovymi ptirodnimi jevy)

Nejsou znamy.

vycet druhti izemnich rozhodnuti, které regulacni plan nahradi
Regulacni plan nahradi v feSené ploSe ve schvaleném rozsahu uzemni rozhodnuti a bude zdvazny pro
rozhodovani v uzemi. Pfedpoklada se nahrazeni néasledujicich izemnich rozhodnuti:

= rozhodnuti o umisténi staveb vefejné infrastruktury (komunikaci)

= rozhodnuti o déleni nebo scelovani pozemkl vetejnych prostranstvi

pripadny pozadavek na posuzovani vlivii zdméru obsazeného v regulacnim planu na zivotni prostredi
podle zvlastniho pravniho piredpisu, véetné pripadného pozadavku na posouzeni vlivii zaméru na
evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast

Z4dné pozadavky.

pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci

Vydani regulac¢niho planu podmiiiuje obec Mokra-Hordkov uzavienim planovaci smlouvy mezi obci
a investorem (investory). Planovaci smlouva bude fesit spoluiicast Zadatele na vybudovani nové
infrastruktury, véetné nakladt na Upravu vetejnych prostranstvi a zelené, a na vyvolanych upravach
stavajici infrastruktury.

Zadateli o vydani RP se doporu¢uje uzavieni Dohody o parcelaci, s ostatnimi vlastniky pozemki
v feSeném Uizemi.

pozadavky na uspotfadani obsahu navrhu regula¢niho planu a obsahu jeho odivodnéni s ohledem na

charakter tizemi a problémy k feSeni véetné métitek vykrest a poctu vyhotoveni.
Textova Cast regulacniho planu

= vymezeni feSené plochy,

= podrobné podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkd,

= podrobné podminky pro umisténi a prostorové uspotradani staveb vefejné infrastruktury,

= podrobné podminky pro ochranu hodnot a charakteru izemi,

= podrobné podminky pro vytvaieni ptiznivého Zivotniho prostiedi,

= podminky pro ochranu vefejného zdravi a pro pozarni ochranu,

= vymezeni vefejné prospeSnych staveb, vefejné prospeSnych opatfeni, staveb a opatfeni k
zajistovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemku pro asanaci, pro které lze prava k
pozemkum a stavbam vyvlastnit, v pfipad¢, Ze nahrazuje pro tyto stavby tizemni rozhodnuti,
téz s uvedenim katastralnich uizemi a parcelnich ¢isel pozemkt dotéenych vymezenim,

= vymezeni vefejné¢ prospéSnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které¢ lze uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v ¢&i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel
pozemk, ndzvu katastralniho Gzemi a ptipadné dalSich udaji podle § 5 odst. 1 katastralniho
zakona,
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= vycet uzemnich rozhodnuti, ktera regulacni plan nahrazuje,

= udaje o poctu listt regulacniho planu a poctu vykrest grafické Casti.

= druh aucel umistovanych staveb,

= podminky pro umisténi a prostorové uspoiadani staveb, které nejsou zahrnuty do staveb
vetejné infrastruktury, véetné podminek ochrany navrzeného charakteru tizemi, zejména
ochrany krajinného razu (naptiklad uliéni a stavebni cary, podlaznost, vysku zastavby,
objemy a tvary zastavby, intenzitu vyuziti pozemk),

= podminky pro napojeni staveb na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

= podminky pro vymezena ochranna pasma,

= stanoveni poradi zmén v Gizemi (etapizaci),

= vymezeni staveb nezplsobilych pro zkracené stavebni fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho
zakona.

= 1daje o poctu listt regulacniho planu a poctu vykrest grafické ¢asti.

Graficka ¢ast regulac¢niho planu bude obsahovat:

= hlavni vykres obsahujici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemki a graficky
vyjadtitelné podminky umisténi staveb vetfejné infrastruktury,

= vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.

= jako soucast hlavniho vykresu graficky vyjadfitelné podminky umisténi staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb vefejné infrastruktury, jejich napojeni na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, pozemky izemnich rezerv, je-li ucelné je vymezit a hranice zastavéného uzemi
a ochrannych pasem, pokud se v feSené plose vyskytuji.

Textova cast odiivodnéni regulacniho planu bude obsahovat:

= 1daje o zptsobu pofizeni regula¢niho planu,

= vyhodnoceni koordinace vyuzivani feSené plochy z hlediska $ir§ich uzemnich vztahd, vcetné
vyhodnoceni souladu regula¢niho planu pofizovaného krajem s politikou izemniho rozvoje a
zasadami izemniho rozvoje, u ostatnich regula¢nich plant téz souladu s izemnim planem,

= 1daje o splnéni zadéani regulacniho planu,

= komplexni zdiivodnéni feseni, véetné zdlivodnéni navrzené urbanistické koncepce,

= informaci o vysledcich posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, byl-li regula¢ni plan posuzovan,
spolu s informaci, zda a jak bylo respektovano stanovisko pfislusného organu dle zvlastniho
pravniho ptedpisu, poptipadé zdivodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeho cast nebylo
respektovano,

= vyhodnoceni souladu se stavebnim zdkonem, obecnymi pozadavky na vyuzivani Gzemi7),
s cili a tkoly uzemniho planovani, zejména s charakterem izemi, a s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi,

= vyhodnoceni souladu se stanovisky dotéenych organt podle zvlastnich pravnich ptedpist,
poptipadé¢ s vysledkem feSeni rozpori a s ochranou prav a pravem chranénych zajmu
dotéenych osob.

Graficka ¢ast odivodnéni regula¢niho planu bude obsahovat:

= koordinacni vykres,
= vykres SirSich vztahti, dokumentujici vazby na sousedni uzemi.

K Vyhlaska €. /2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.
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I.N. STANOVENI PORADI ZMEN VYUZITI UZEMI (ETAPIZACE)

Uzemni plan stanovuje pro zastavitelné plochy, plochy piestavby a plochy zmén v krajing:

e plochy bez stanoveni potfadi zmén

e plochy se stanovenim potadi zmén (vystavba je mozna az po realizaci urcité podminiujici
investice), nebo realizaci jiné plochy, ¢i jeji ¢asti.

Ptehled ploch se stanovenim potadi zmén:

Druh plochy

Oznaceni plochy

BR Plochy bydleni — Vv rodinnych domech

Z01, Z01-1, Z01-2, 202, Z04, Z05, Z06, Z07, Z08,
Z09, 212, 713, 714, Z15

OV Plochy obcanského vybaveni Z53

SOv Plochy smisené obytné — venkovské

SOm Plochy smiSené obytné - méstské 220, 221, 222, 723, 224
VS plochy vyroby a skladovani 725

Vystavba v plose Z23 bude probihat od severu k jihu. Pfitom do 1.etapy, navazujici na stavajici
sidlisté, bude zahrnuta nejvyse % plochy Z23, zbytek bude zastavén az ve druhé etapé — viz kap. I.N.
Etapizace v plose Z23 bude upiesnéna v navazujicich regula¢nich planech.

1.0. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB

V ptipadé pozadavku na umisténi objektd ve volné krajin€ o vysce od upraveného terénu po fimsu
sttechy presahujici 5 m jsou takové stavby povazovany za architektonicky vyznamné. V krajiné jsou
podminéné pripustné za podminky, ze architektonickou ¢ast projektu zpracuje autorizovany architekt a ze
projekt bude dostatecné nazorné¢ dokladovat, Ze nova stavba nenarusi panorama obce a ze nebude mit

nepiiznivy vliv na krajinny raz.

I.P. UDAJE O POCTU LISTU A VYKRESU UZEMNIHO PLANU

I. UZEMNI PLAN MOKRA-HORAKOV
LLA. TEXTOVA CAST - 51 stran
I.B. GRAFICKA CAST

1.01 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi

1.02 Hlavni vykres

1.03 Vykres technické infrastruktury - vodni hospodaistvi
1.04 Vykres technické infrastruktury - - energetika a spoje
1.05 Vykres vefejné prospéSnych staveb, opatteni a asanaci
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:5.000 1x
:5.000 1x
:5.000 1x
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